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Лекция №1
Тема № 1
«Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них»

Учебная цель: 

1. Ознакомить студентов с поражающими факторами оружия массового поражения

2. Дать обучаемым знания по способам защиты населения для практического их использования при проведении защитных мероприятий.

Метод проведения:

Место проведения: класс.

Время:   2 учебных часа.

Учебные вопросы и расчет времени.

	Введение. 
	 мин.

	1. Поражающие факторы ядерного, химического бактериологического и обычного оружия
	 мин.

	2. Оповещение. Действия населения при оповещении о ЧС в мирное и военное время. 
	 мин.

	3. Эвакуация и рассредоточение.
	 мин.

	4. Организация инженерной защиты. Коллективные средства защиты.
	 мин.

	5. СИЗ. Медицинские СИЗ.
	 мин.

	6. Санитарная обработка.
	 мин.

	7. Повышение защитных свойств дома.
	 мин.

	8. Защита продуктов питания. 
	 мин.

	9. Организация защиты сельскохозяйственных животных  и сельхозрастений (СХР).
	 мин.

	III. Заключение.
	 мин.


Литература:

1. Федеральные законы:

· «О гражданской обороне»,

· «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

2. Е.Шубин «Гражданская оборона» 1991 г. Москва.

3. «Защита территорий и населения от ЧС» Калуга, 2001 г.

4. Журналы периодической печати:»Гражданская защита, «Военные знания».

5. «Защитные сооружения гражданской обороны» Москва, 1985 г.

6. «Новейшие средства защиты органов дыхания» Москва, 1998 г.

7. «Защита населения в ЧС», библиотечка «ВЗ», выпуск № 2, Москва, 1998 г.

8. Руководство по эвакуации организации планирования, обеспечения и проведении эвакуации населения в военное время. Москва, 1997 г.

9. Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера. Москва, 1996 г.
ВВЕДЕНИЕ.

Несмотря на определенное смягчение в последние годы международной обстановки  военная опасность для большинства стран планеты сохраняется. Наблюдается рост количества вооруженных конфликтов. В конце ХХ столетия в мире ежегодно происходило свыше 35 крупных вооруженных столкновений. За более 50 лет после 2-ой Мировой войны в войнах погибло 40 млн. человек. При этом, если в 1-ю Мировую войну потери среди гражданского населения были в 20 раз меньше боевых, то во 2-ю Мировую войну они составили свыше 50%, а в локальных войнах в 10-15 раз больше боевых.

Сокращение в последние годы ядерных потенциалов, запрещение и уничтожение ядерного оружия снижают вероятность применения средств массового поражения в современных войнах, но полностью ее не исключают. Тем более, что в доктринах держав, обладающих ОМП, несмотря на катастрофические последствия его применения, оно продолжает рассматриваться не только как политическое средство предотвращения войны, но и как способ их ведения. Отсюда правомерен вывод, что защита населения и территорий от ОМП, которых в последнее время мы стали забывать, остается пока актуальной проблемой, требующей своего решения с учетом имеющихся возможностей.

Рассмотрим основные виды оружия массового поражения и способы защиты от его воздействия.
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС.

Оружие массового поражения и

его поражающие факторы.

Ядерным называется оружие, поражающее действие которого обусловлено энергией, вызывающейся при ядерных реакциях деления или синтеза. Это оружие включает различные ядерные боеприпасы, средства управления или их доставки к цели. Ядерное оружие предназначено для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений, техники. Мощность ядерного боеприпаса характеризуется тротиловым эквивалентом, т.е. массой тринитротолуола (тротила), энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса и измеряется в тоннах, тысячах и миллионах тонн. По мощности ядерные боеприпасы подразделяются на сверхмалые (менее 1 тыс.т.), малые (1-10 тыс.т), средние (10-100 тыс.т), крупные (100-1 млн.т) и сверхкрупные (более 1 млн.т.). Ядерные взрывы могут осуществляться на поверхности земли (воды), под землей (водой) или  в воздухе на различной высоте. В связи с этим принято различать, следующие виды ядерных взрывов: наземный, подземный, надводный, подводный, воздушный, высотный.

Высотный взрыв проводится на высоте выше 10 км от поверхности земли.

Воздушный взрыв  производится в атмосфере  на  высоте, при которой светящаяся область не касается поверхности земли (воды), но не выше 10 км.

Наземный (надводный) взрыв - взрыв, произведенный на поверхности земли (воды) или на такой высоте, при которой огненный шар касается поверхности земли (воды).

Подземный (подводный) взрыв.

Разновидность ядерного оружия - нейтронное, боеприпасы (с термоядерным зарядом малой мощности), поражающее действие которых в основном определяется воздействием потока быстрых нейтронов и гамма-лучей.

Средства доставки ядерных боеприпасов (зарядов) к объектам (целям) являются ракеты наземного, морского и воздушного базирования, специально оборудованные самолеты, артиллерия, морские торпеды, а также диверсионно-разведывательные группы.

Поражающие факторы ядерного взрыва.

Поражающее действие ядерного взрыва определяется механическим воздействием ударной волны, тепловым воздействием светового излучения, радиационным воздействием проникающей  радиации, радиоактивного загрязнения и электромагнитное излучение (электромагнитный импульс) ядерного взрыва.

Ударная волна ядерного взрыва «3-5сек.»   - один из основных поражающих факторов.

Воздушной ударной волной называется область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Основными параметрами ударной волны, определяющими ее поражающее действие,  являются:  избыточное  давление  во  фронте  ударной  волны (Рф, скоростной  напор  воздуха  (Рск (динамическая нагрузка, создаваемая потоком воздуха, движущимся в волне) и время действия избыточного давления t.

Воздушная ударная волна при ядерном взрыве средней мощности проходит примерно 1 км за 1,4 сек., 2 км - за 4 сек., 5 км - за 12 сек.

После того как фронт ударной волны проходит данную точку пространства, давление в ней постепенно снижается и через некоторый промежуток времени становится равным атмосферному. Образовавшийся слой сжатого воздуха называется фазой сжатия. В этот  период времени воздушная ударная волна обладает наибольшим разрушающим действием. В дальнейшем, продолжая уменьшаться, давление становится ниже атмосферного и воздух начинает двигаться в направлении противоположном распространению ударной волны, т.е. к центру взрыва. Эта зона пониженного давления называется фазой разряжения. В фазе разряжения ударная волна производит меньше разрушений, чем в фазе сжатия  непосредственно за фронтом ударной волны, в области сжатия, движутся масса воздуха. Вследствие торможения этих масс воздуха, при встрече с преградой  возникает давление скоростного напора воздушной ударной волны. Когда фронт ударной волны достигает данной точки пространства (преграды), скоростной напор, как и избыточное давление, моментально поднимается от нуля до максимальной величины.

Воздействие воздушной ударной волны на незащищенных людей характеризуется легким, средним, тяжелым и крайне тяжелыми травмами.

Крайне тяжелые контузии и травмы людей возникают при (Рф более 1 кгс/см2, при этом отмечается разрывы внутренних органов, переломы конечностей, внутреннее кровотечение, переломы костей, сотрясение мозга. Эти травмы могут привести  к смертельному исходу.

Тяжелые контузии и травмы возможны при избыточном давлении (0,6-1) кгс/см2 . Характеризуются контузии всего организма, потери сознания, переломы костей, кровотечение из носа и ушей.

Поражения средней тяжести при (0,4-0,6) кгс/см2 при этом наблюдаются вывихи конечностей, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей.

Легкие поражения при (0,2-0,4) кгс/см2  при этом наблюдается звон в ушах, головокружения, вывихи, ушибы.

При воздействии воздушной ударной волны на здания и сооружения различают 3 зоны разрушений.

Зона возможных разрушений - территория с расположенными на ней категорированными городами и объектами особой важности на которой может возникнуть избыточное давление во фронте воздушной ударной волны ( Рф = 10кПа (0,1 кгс/см2) и более.

Зона возможных сильных разрушений - часть территории зоны возможных разрушений в пределах которой (Рф = 30кПа (0,3 кгс/см2) и более.

Зона возможных слабых разрушений - территория заключенная между границами зоны возможных сильных разрушений и зоны возможных нарушений.

	Категорированные

города и объекты
	Границы зон возможных разрушений

	
	сильных
	слабых

	Категорированные города особой, первой, второй и третьей групп.
	В границах проектной застройки города
	7 км от границы проектной застройки города

	Объекты особой важности, расположенные вне категорированных городов.
	3 км от границы проектной застройки объекта
	10 км от границы проектной застройки объекта


Примечание: Границы проектной застройки принимаются по утвержденному генеральному плану.

От воздействия  ударной  волны  надежно  защищают  убежища, значительно  ослабляют  ее разрушительную силу укрытия, траншеи,  щели  и  другие  заглубленные  сооружения,  а  также  естественные  укрытия. 

Световое  излучение «3-20 сек.»-     представляет собой поток  лучистой энергии, состоящей из ультрафиолетовых, инфракрасных и видимых лучей.

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры веществ ядерного боеприпаса, воздуха и грунта. Температура светящейся области может быть от 8000-100000С (максимум) и минимум 18000С.

Продолжительность свечения зависит от мощности и вида взрыва и может быть от 3 сек до 20 сек. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом.

Световым импульсом называют количество энергии прямого светового излучения ядерного взрыва, падающей за все время излучения на единицу площади неподвижной и не экранируемой поверхности, расположенной перпендикулярно направления излучения.

              Единица светового излучения Дж/м2 или кал/см2 

1 кал/см2 ( 40 кДж/м2 

Световое излучение ядерного взрыва при непосредственном воздействии вызывает ожоги открытых участков тела, временное ослепление и ожоги сетчатки глаз. Ожоги разделяют по тяжести поражения организма. 

Ожоги первой степени выражаются в болезненности, покраснении и припухлости кожи для человека при световом импульсе (2-4) кал/см2 , для животного (2-6) кал/см2.

Ожоги второй степени - образование пузырей, для человека при световом импульсе (4-10) кал/см2, для животного (6-12) кал/см2. 

Ожоги  третьей степени - характеризуются омертвением кожи при световом импульсе для человека (10-15) кал/см2, для животного (12-20) кал/см2.

Ожоги четвертой степени - омертвение кожи и более глубоких слоев тканей, что может привести к смертельному исходу, для человека при световом импульсе ( 15 кал/см2 , для животного  ( 20 кал/см2 .

Резко  снижают  воздействие  светового  излучения  плотная  облачность, туман,  дождь,  снегопад,  запыленность,  задымленность  воздуха.  Защитой  от  светового  излучения  могут  служить  любая  непрозрачная  преграда,  любой  объект,  не  пропускающие  свет  и  способные  создавать  тень.  Даже  белая  одежда  уменьшает  действие  световой  энергии  примерно  в  2  раза  по  сравнению  с  черной.

От светового излучения возникают пожары на объектах и населенных пунктах.

Распространения пожаров на объектах зависит от огнестойкости материалов, из которых возведены здания и сооружения, изготовлено оборудование и другие элементы объекта;  степени пожарной опасности технологических процессов, сырья и готовой продукции, плотности  и характера застройки.

       Пожары классифицируют по трем зонам:

 зона отдельных пожаров,  зона сплошных пожаров, зона горения и тления в завалах.

 Зона отдельных пожаров представляет собой районы, участки застройки, на территории которых пожары возникают в отдельных зданиях, сооружения.

 Зона сплошных пожаров - территория , на которой горит большинство сохранившихся зданий.

 Зона горения и тления в завалах представляет собой территорию, на которой горят разрушенные здания и сооружения.

Проникающая  радиация.

 Представляет собой гамма-излучения и поток нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва. Время действия проникающей радиации не превышает 10-15 секунд с момента взрыва. За единицу дозы облучения применяется рентген. Рентген - это такая доза гамма-излучения, при поглощении которой в 1 см3 сухого воздуха при температуре 0оС и давлении 760 мм.рт.столба образуется 2,083 .109 пар ионов. 

 Распространяясь в среде, гамма-излучение и нейтроны ионизируют ее атомы и изменяют физическую структуру вещества. При ионизации атомы и молекулы клеток живой ткани за счет нарушения химических связей и распада важных веществ погибают или теряют способность жизнедеятельности.

Поражение людей проникающей радиацией.

При воздействии проникающей радиации у людей и животных может возникнуть лучевая болезнь. Степень поражения зависит от дозы излучения, времени, в течение которого эта доза получена, площади облучения тела, общего состояния организма.

При однократном облучении (в течение 4 суток) организма человека в зависимости от полученной дозы различают  4 степени лучевой болезни.

Лучевая болезнь первой (легкой) степени возникает при общей дозе облучения 100-200 Р. Скрытый период продолжается две-три недели, после чего появляется недомогание, головная боль.

Лучевая болезнь второй (средней) степени возникает при общей дозе облучения 200-400 Р. Скрытый период длится около недели. Лучевая болезнь проявляется в более тяжелом недомогании, расстройства функции нервной системы, рвота, понос, количество лейкоцитов в крови уменьшается более чем в два раза. При активном лечении выздоровление наступает через 1,5-2 месяца.

Возможны смертельные исходы - до 20%.

Лучевая болезнь третьей (тяжелой) степени возникает  при общей степени облучения 400-600 Р. Отличают тяжелое общее состояние, сильные головные боли, рвота, иногда потеря сознания или резкое возбуждение,  кровоизлияние в слизистые оболочки и кожу. 

Без лечения болезнь в 20-70% случаев заканчивается смертью, чаще от инфекционных осложнений или от кровотечений. Скрытый период несколько часов. 

При облучении дозой более 600 Р развивается крайне тяжелая четвертая степень лучевой болезни, которая без лечения обычно заканчивается смертью в течение 2-х недель.

Для защиты от проникающей радиации используются все материалы, защитные свойства которых характеризуются коэффициентом половинного ослабления, при прохождении которого интенсивность гамма-лучей и нейтронов уменьшается в 2 раза. (См.плакат “Проникающая радиация”).

Радиоактивное  загрязнение.
  Загрязнение возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Основные источники радиоактивности при ядерных взрывах: продукты деления веществ, составляющих ядерное горючее (200 радиоактивных изотопов 86 химических элементов); наведенная активность, возникающая в результате воздействия потоков нейтронов ядерного взрыва на некоторые химические  элементы (натрий, кремний и др.); некоторая часть  ядерного горючего, которая не участвует в реакции деления и попадает в виде мельчайших частиц в продукты взрыва. Излучение радиоактивных веществ состоит из трех видов : альфа, бета, гамма-лучи. Наибольшей проникающей способностью обладают гамма-лучи (в воздухе они проходят путь в несколько сот метров), меньшей бета-частицы (несколько метров) и незначительной - альфа-частицы (несколько сантиметров).

  Радиоактивное загрязнение имеет ряд особенностей, отличающих его от других поражающих факторов ядерного взрыва. К ним относятся: большая площадь поражения - десятки и десятки тысяч квадратных километров; длительность сохранения поражающего действия - дни, недели, месяцы и годы; трудности обнаружения радиоактивных веществ, не имеющих цвета, запаха и других внешних признаков.

  Степень радиоактивного загрязнения местности характеризуется уровнем радиации на определенное время после взрыва и дозой радиации, полученной за время от начала загрязнения до времени полного распада  радиоактивных веществ. Загрязнение техники, предметов, одежды, продовольствия, воды, а также кожных покровов людей и животных измеряют мР\час. Местность считается зараженной  радиоактивными веществами при уровне радиации 0,5 Р/час и выше.

  В зависимости от степени радиоактивного загрязнения и возможных последствий внешнего облучения в районе ядерного взрыва и на следе радиоактивного облака выделяют зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного загрязнения.

    Границы этих зон определяют по значениям доз гамма-излучения, получаемых за время от одного часа после взрыва до полного распада  радиоактивных веществ, а также принято характеризовать уровнем радиации на 1 час после ядерного взрыва.

        Электромагнитный  импульс.

    Ядерные взрывы в атмосфере и в более  высоких слоях приводят к возникновению мощных электромагнитных полей  с длиной волны от 1 до 1000 м и более. Эти поля  ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).

   Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, земле, на вооружении, технике и других объектах.

  Основной причиной генерации ЭМИ длительностью менее 1 секунды считают взаимодействие гамма-квантов и нейтронов с газом во фронте ударной волны и вокруг него. При наземном или низком воздушном взрыве гамма-кванты, испускаемые из зоны протекания ядерных реакций, выбивают из атомов воздуха быстрые электроны, которые летят в направлении движения гамма-квантов со скоростью, близкой к скорости света, а положительные ионы (остатки атомов) остаются на месте. В результате такого разделения электрических зарядов в пространстве образуются электрические и магнитные поля ЭМИ. 

 При наземном и низком воздушных взрывах поражающее воздействие ЭМИ наблюдается на расстоянии порядка нескольких километров от центра взрыва. 

 Электрические и магнитные поля  ЭМИ в роли поражающего фактора характеризуются напряженностью полей.

 Поражающее действие ЭМИ проявляется прежде всего по отношению к радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под воздействием ЭМИ в указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок и др. Наиболее подвержены  воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления. Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и управления, а также аппаратуры. Все наружные линии, например, должны быть двух проводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными разрядниками и плоскими вставками. Для защиты чувствительного электронного оборудования целесообразно использовать разрядники с небольшим порогом зажигания.

        Понятие  о нейтронном  оружии.

 Нейтронный боеприпас представляет собой малогабаритный термоядерный заряд мощностью не более 10 кт, у которого основная доля энергии выделяется за счет реакции синтеза ядер дейтерия и трития. Для нейтронного боеприпаса на одинаковом расстоянии от эпицентра взрыва доза проникающей радиации примерно в 5-10 раз больше, чем для заряда деления той же мощности.

Химическое оружие, классификация

 и краткая характеристика отравляющих веществ.

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества, представляющие собой ядовитые (токсичные) соединения, обеспечивающими при их боевом применении поражение людей, животных, а также заражение воздуха, одежды, техники, воды, продовольствия, фуража, а также местности. К химическому оружию относятся фитотоксиканты, которые применяются для поражения различных видов растительности. К химическому оружию относятся также сильнодействующие вещества (АХОВ) химические вещества (соединения), которые в определенных количествах, превышающие предельно-допустимые концентрации в воздухе или на местности могут поражать людей, животных, растения, вызывая у них различные степени поражения, в том числе и смертельные  - называются сильнодействующими ядовитыми веществами.

Современные отравляющие условно делятся: по характеру поражающего действия - нервно-паралитические, общие ядовитые, удушающие, кожно-нарывные, раздражающие, психо-химические (психогенные); в зависимости от температуры кипения и летучести - стойкие и нестойкие.

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия - группа летальных отравляющих веществ, представляющих собой высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ, представители зарин, зоман, V-газы.

Зарин - бесцветная жидкость со слабым фруктовым запахом, температура кипения 147оС, температура затвердения от -30 до -50оС, хорошо растворим в воде.

Зоман   - бесцветная жидкость со слабым запахом камфары, температура кипения  185-187оС , температура затвердения от -30 до -80оС, в воде растворяется плохо.

Vх-   - бесцветная жидкость, без запаха, имеет вязкость моторного масла, температура кипения 237оС, имеет малую летучесть, затвердевает примерно при -50оС.

Все фосфорорганические вещества хорошо растворяются в органических растворителях и жирах, легко проникают через неповрежденную кожу.

Отравляющие вещества общеядовитого действия - группа быстродействующих летучих ОВ ( синильная кислота, хлорциан, окись углерода), поражающих кровь и нервную систему.

Синильная кислота -  бесцветная летучая жидкость с запахом горького миндаля, температура кипения 26оС, замерзания -14оС. Хорошо растворяется в воде и органических растворителях.

Хлорциан -  бесцветная, тяжелая, летучая жидкость, температура кипения 19оС, замерзания -6оС, в воде растворяется плохо, в органических растворителях - хорошо.

Отравляющие вещества удушающего действия, при вдыхании которых поражаются верхние дыхательные пути легочные ткани. Основные представители: фосген, дифосген.

Фосген  -  бесцветная жидкость, температура кипения 8,2оС, температура замерзания -118оС. В обычных условиях он представляет собой газ, в 3,5 раза тяжелее воздуха.  

Дифосген  - бесцветная маслянистая жидкость с запахом прелого сена, температура кипения 128оС, замерзания -57оС. 

 Отравляющие вещества кожно-нарывного действия  - иприт и азотистый иприт.

 Иприт - маслянистая жидкость желто-бурого цвета с запахом горчицы или чеснока, тяжелее воды в 1,3 раза, температура кипения 217оС, замерзания  -8оС, в воде растворяется плохо, в жирах и органических растворителях - хорошо. Легко проникает через кожу.

Отравляющие вещества раздражающего действия воздействует на слизистые оболочки глаз (хлорацетофенон) и верхние дыхательные пути (адамсит).

Отравляющие вещества психогенного действия вызывают временные психозы, представители ЛСД и  Би-зет. Это бесцветные кристаллические вещества плохо растворимые в воде. При попадании в организм они способны вызвать расстройство движения, нарушение зрения и слуха, галлюцинации, состояние психоза.

Стойкие ОВ - сохраняют свое поражающее действие от нескольких часов до нескольких дней и даже недель после поражения. Представители V-х (V-газы) иприт, зоман.

 Нестойкие ОВ - заражают воздух на относительно непродолжительный период (от нескольких минут до 1-2 часов). Представители - фосген, синильная кислота, хлорциан.

Степень поражения человека зависит от концентрации ОВ (АХОВ) на длительность воздействия называется токсодозой.

Предельно допустимые концентрации определяются в мг/м3 или мг/л.

Поражающие (пороговые) и смертельные токсидозы определяются в мг. Мин/литр и составляют для некоторых веществ величины:

	Наименование веществ
	ПДК

рабочая зона

мг/л
	Токсидоза мг.мин/л

	
	
	Поражающая
	Смертельная

	Аммиак
	20.0
	15.0
	100.0

	Хлор
	1.0
	0.6
	3.0

	Фосген
	0,5
	0.6
	6.0

	Концентрированная соляная кислота
	5.0
	2.0
	200.0


Очаг химического поражения - это территория в пределах которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей, сельхозживотных, растений.

Очаг химического поражения принято делить на зоны. 

1. Зона непосредственного применения ОВ (АХОВ) .

2. Зона распространения и аэрозолей.

Вторая зона при определенных метеоусловиях может превышать первую зону в несколько раз.

Санитарная обработка населения заключается в обезвреживании  или удалении с кожных покровов, одежды и вещей ОВ. Частичная санитарная обработка производится каждым человеком самостоятельно или при помощи товарища с использованием табельных и подручных средств без прекращения выполнения работ.  Полная санитарная обработка заключается в обмывании всего тела теплой водой с мылом и дегазации одежды, обуви и СИЗ.

Летом частичную и полную санитарную обработку можно организовать у реки и других проточных водоемов.

Своевременно проведенные санитарная обработка и обеззараживание одежды, обуви, белья и СИЗ могут полностью предотвратить или значительно снизить степень поражения ОВ.

Проблемы хранения и уничтожения запасов ОВ.

В соответствии с заключенной в Париже 13 января 1993 г. Международной конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении Россия до 2005 г. должна уничтожить имеющиеся у нее ОВ нервнопаралитического (Ви-газы, зарин, зоман), кожно-нарывного (иприт, люизит и их смеси), удушающего (фосген) действия.

В настоящее время 80% запасов  этих ОВ составляют боеприпасы с превышением  гарантийного срока хранения не менее чем в 1,5 раз. В Самарской обл. в г.Чапаевске построили для этой цели специальный завод, но мощное движение “зеленых” и протеста населения заставили отказаться от этого плана. В 1993 г. было принято решение уничтожить ОВ в местах хранения.

В первую очередь Поволжье - 67,6 % запасов. Кроме того это Центральный регион и Уральский, где сосредоточено соответственно по 13,6% и 18,8% запасов. Уничтожение предусматривается осуществить поэтапно.

На первом этапе - уничтожение ОВ кожно-нервного действия, хранящиеся с 50-х годов.

На втором этапе мы должны избавиться от химических боеприпасов с фосфороорганическими веществами, ипритом, ипритно-люецестными смесями и фосгеном. Указом Президента заказчиком этой работы является МО РФ, а МЧС России организует и осуществляет мероприятия по защите от ЧС, которые могут возникнуть в процессе хранения, транспортировки и уничтожения такого оружия. 

Бактериологическое оружие. Мероприятия проводимые  в 

очаге бактериологического заражения.
Свойства бактериологического (биологического) оружия определяются рядом особенностей действий бактериологических средств на организм человека и животного. К ним относятся: способность вызывать массовые инфекционные заболевания людей и животных при попадании в организм в ничтожно малых количествах; способность многих инфекционных заболеваний быстро передаваться от больного к здоровому; большая продолжительность действия (например, споровые формы микробов сибирской язвы сохраняют поражающее свойство несколько лет);  наличие скрытого периода; способность зараженного воздуха проникать в различные негерметизированные укрытия и помещения и поражать в них незащищенных людей и животных; трудность и длительность обнаружения болезнетворных микробов и токсинов во внешней среде, требующего специальных методов лабораторных исследований.

Бактериологическим оружием называют болезнетворные микробы и бактериологические яды (токсины), предназначенные для поражения людей, животных, растений, заражения запасов продовольствия, а также боеприпасы, с помощью которых они применяются. В зависимости от строения и биологических свойств микробы подразделяются на : бактерии, вирусы , грибки и риккетсии.

Бактерии -  микроорганизмы растительного происхождения, одноклеточные, видимые только с помощью микроскопа.  Бактерии вызывают заболевания чумой, холерой, сапом, сибирской язвой и др.

Вирусы - мельчайшие организмы, в 1000 раз меньше бактерий. Обнаружить их можно только с помощью ультрамикроскопа. Хорошо переносят низкую температуру. В отличие от бактерий вирусы размножаются только в живых тканях. Вирусы могут вызвать также заболевания, как натуральная оспа, грипп и др.

Грибки -  как и бактерии имеют растительное происхождение. Грибки возникают  такие как кокцидиодомикоз, криптококкоз и др. 

Риккетсии - по размерам и формам приближаются к некоторым бактериям, но развивают и живут от только пораженных ими органов. Они вызывают заболевания сыпным тифом, пятнистой лихорадкой и др.

Токсины - некоторые микробы, например, микробы бутулизма, столбняка, дифтерии вырабатывают сильнодействующие яды - токсины, которые вызывают тяжелые отравления.

Существуют микробы, которые могут вызывать заболевания животных. К числу таких опасных инфекционных заболевания относятся ящур, чума крупного рогатого скота, чума свиней, оспа овец, сап, сибирская язва и др.. Опасными являются некоторые возбудители заболеваний растений, например, возбудители стеблевой ржавчины злаковых культур, фитофтора картофеля и др.

Одним из наиболее вероятных способов заражения людей, животных и растения бактериальными средствами может быть заражение приземных слоев атмосферы в виде жидких и сухих бактериальных рецептур. Кроме аэрозолей бактериальные средства могут распространяться с помощью насекомых и грызунов, которые на длительное время становятся носителями микробов, передавая их людям и животным.

Стойкость заражения зависит от времени года, от устойчивости бактериальных средств к внешней среде и может быть от нескольких суток до нескольких месяцев, а зараженных споровыми формами микробов- годы.

Особенность инфекционных заболеваний заключается в том, что они передаются от больного к здоровому. Возбудителей, обладающих такими свойствами, называют контагиозными.

По этому признаку все возбудители делят на 3 группы:

- 1-ая группа -  высококонтагиозные, которые вызывают особенно опасные инфекции (чума, натуральная оспа, холера, ящур и др.);

- 2-ая группа - контагиозные (возбудители сибирской язвы, сапа, сыпного тифа и др.);

- 3- я группа - неконтагиозные (туляримия, бруцеллез, а также токсины).

          ЛЕКЦИЯ №2.
Оповещение. Действия населения при оповещении 

о ЧС в мирное и военное время.

Среди комплекса мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций особо важное место принадлежит организации своевременного его оповещения, ко​торое возлагается на органы ГО.
Оповещение организуется средствами радио и телевидения. Для того чтобы население вовремя включило эти средства опо​вещения, используют сигналы транспортных средств, а также прерывистые гудки предприятий.
Завывание сирен, прерывистые гудки предприятий и сигна​лы транспортных средств означают предупредительный сигнал «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, надо немедленно вклю​чить теле- и радиоприемники и слушать экстренное сообщение местных органов власти или органа управления ГО. Все дальнейшие дей​ствия определяются их указаниями.
При аварии на химически опасном объекте содержание ин​формации может быть следующим:
«Внимание! Говорит Главное управление ГОЧС. Граждане! Произошла ава​рия на мясокомбинате с выливом АХОВ — аммиака. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении населен​ного пункта Знаменка. В связи с этим населению, проживаю​щему на улицах Некрасова, Кузнечная, Заводская, необходи​мо находиться в помещениях. Провести дополнительную гер​метизацию своих квартир и домов.
Населению, проживающему на улицах Заречная, Зеленая и Ямская, немедленно покинуть жилые дома и выйти в распо​ложение Лысой горы. О полученной информации сообщить со​седям. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями ГУ ГОЧС».
При возможном землетрясении. «Внимание! Говорит Главное управление ГОЧС. Граждане! В связи с возможным землетрясением примите необходимые меры предосторожности: отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печах. Оповестите соседей о полученной информации. Возьмите подходящую одежду, до​кументы, продукты питания, воду и выйдите на улицу. Окажи​те помощь престарелым и больным. Займите место вдали от зданий и линий электропередач.
Находясь в помещении во время первого толчка, встаньте в дверной или оконный проем. Соблюдайте спокойствие и поря​док. Будьте внимательны к сообщениям Главного управления ГОЧС».
При возникновении угрозы нападения противника местными органами власти и Главное управление ГОЧС с помощью средств массовой информации передаются населению постановления или распо​ряжения о порядке действий. С этого времени радиоточки, те​левизоры должны быть постоянно включены для приема новых сообщений. В кратчайшие сроки население должно принять не​обходимые меры защиты и включиться в выполнение мероприя​тий, проводимых ГО.
В последующем при непосредственной опасности ударов противника с воздуха подается сигнал «Воздушная тревога!». Ему предшествует сигнал «Внимание всем!», а затем средства ми радио и телевидения будет передано: «Внимание! Внимание! Говорит Главное управление ГОЧС. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, пога​сите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного сооруже​ния или укройтесь на местности.
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской обороны!»
После сигнала «Внимание всем!» может последовать и дру​гая информация, например о надвигающейся угрозе радиоак​тивного или бактериологического заражения. И в этих случаях будет передано краткое сообщение о порядке действий и пра​вилах поведения.
Организация    и    проведение    эвакуационных мероприятий

Эвакуация как способ защиты населения используется давно.  Особенно больших масштабов она достигала в годы Великой Отечественной войны, когда из европейской части страны были эвакуированы многие предприятия и учреждения вместе с рабочими, служащими и их семьями.

Но и в настоящее время население подвергается опасностям в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф в промышленности и на транспорте, участившихся террористических актов, угроз взрывов, пожаров и т.п.

При стихийных бедствиях: землетрясениях, наводнениях, сходах снежных лавин, массовых лесных пожарах,, почти всегда приходится прибегать к эвакуации.

При аварии на Чернобыльской АЭС в апреле-мае 1986 года пришлось эвакуировать население из 30-километровой зоны. Население вывозили из городов Чернобыль, Припять и еще 300 населенных пунктов.

Эвакуация в таких случаях имеет ряд особенностей. Для ее  осуществления обязательно используется крытый транспорт. Выбираются кратчайшие маршруты движения по местам с наименьшими уровнями радиации. Рекомендуется не выходить на улицу плотно закрыть окна, двери, форточки, заделать щели и строго выполнять режим радиационной защиты до прибытия транспорта.

При, авариях на предприятиях, производящих или использую​щих АХОВ, образуются зоны заражения. В таких случаях рабочим и служащим следует немедленно надеть средства индивидуальной защиты и выходить в сторону, перпендикулярную ветру. Также необходима эвакуация из тех населенных пунктов, в направлении которых движется ядовитое облако.

Таким образом, в некоторых чрезвычайных ситуациях эвакуа​ция крайне необходима и порой является единственным надежным способом защиты.

Принципы и способы эвакуации

Эвакуация в чистом виде бывает редко, она, как правило, сочетается с другими защитными мероприятиями: укрытием, прове​дением противорадиационных, медицинских, противопожарных, инженерных работ. Проводится с целью вывода (вывоза) людей из опасных зон и сведения потерь до минимума.

Количество людей, подлежащих эвакуации, каждый раз определяется   местными   органами   власти   с  учетом   рекомендаций органов управления по делам ГО и ЧС, исходя из условий, характера и масштабов чрезвычайной ситуации.   

Эвакуации подлежит также население, проживающее в зонах  возможного катастрофического затопления, то есть на территории, где затопление может повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, выход из строя основного оборудования промышленных предприятий и уничтожение других материальных  ценностей.

Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те районы и населенные пункты, где дальнейшее проживание не представляет опасности. Их удаленность может быть самой различной, от нескольких до сотен километров.

Районы (населенные пункты), где размещается эвакуированное население, как правило, находятся вблизи железных и автомобильных дорог, речных пристаней.

Семьи не разбиваются, а вывозятся вместе, также и расселяются в домах местных жителей, в общественных зданиях (клубах,  школах, на туристских и спортивных базах, в домах отдыха, пансионатах и санаториях).

В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное  значение приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один вид транспорта, а все его многообразие.

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населе​ния автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться самостоятельно (престарелых, инвалидов, больных, беременных женщин, женщин с детьми до 10 лет). Пешком выводится вся остальная здоровая часть населения.

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществля​ется по производственному принципу, то есть по предприятиям, цехам, отделам. Эвакуация населения, не связанного с производст​вом, производится по территориальному принципу - по месту жи​тельства, через домоуправления и различные другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно эвакуируются вме​сте с родителями, но в особых случаях образовательные учрежде​ния и детские сады вывозятся самостоятельно.

Организуют эвакуацию начальники ГО - главы администра​ции городов, районов, руководители предприятий, организаций, учреждений.

Для проведения эвакуации создаются эвакуационные органы.

Эвакуационные комиссии. Они создаются на предприятиях, в организациях и учреждениях. Ведут учет количества рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации. Разра​батывают документы, контактируют с районными (городскими) органами, сборным эвакуационным пунктом (СЭП), эвакоприемной комиссией и приемным эвакопунктом (ПЭП) в загородной зоне.

Сборный эвакуационный пункт предназначен для сбора, ре​гистрации и организованной отправки населения. При вывозе лю​дей железнодорожным или водным транспортом СЭП размещают​ся вблизи станций, портов (пристаней) и на предприятиях, имеющих свои подъездные пути. При вывозе населения авто​транспортом СЭП размещается на территории или вблизи тех объ​ектов, рабочие и служащие которых следуют этим транспортом. Каждому СЭП присваивается порядковый номер, к нему приписы​ваются ближайшие учреждения и организации.

Приемные эвакуационные пункты создаются для встречи прибывающих в загородную зону людей, их учета и размещения в конечных населенных пунктах.

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) назначаются для населения, эвакуируемого пешим порядком, когда конечные пунк​ты размещения значительно удалены от города. Они размещаются в населенных пунктах, находящихся на маршрутах движения. Отсюда дальше население следует пешком или вывозится транс​портом.

Для оказания помощи больным используются местные лечеб​ные учреждения, а также тот медицинский персонал, который должен быть приписан к колонне.

Пункты посадки организуются на железнодорожных станциях и платформах, в портах и на пристанях, у подъездных путей пред​приятий. Пункты посадки на автотранспорт создаются, как прави​ло, непосредственно у СЭП.

Пункты высадки располагаются вблизи мест размещения эва​куируемого населения.

Подготовка населения к эвакуации

Большое значение для организованного осуществления эва​куации имеет своевременное оповещение населения. В соответст​вии с заранее разработанными планами оповещение объектов про​изводится органами управления ГОЧС по местным линиям связи, через аппаратуру циркулярного вызова и с помощью других технических и подвижных средств связи.

Получив распоряжение о начале эвакуации, начальник ГО объекта сообщает об этом руководителям производственных под​разделений, указывая также время прибытия на СЭП. Последние оповещают рабочих и служащих, а те - членов своих семей. Нера​ботающее население оповещается по месту жительства жилищными органами.

Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к выезду. Брать с собой самое необходимое:

· личные документы (паспорт, военный билет, свидетельство о браке, рождении детей, пенсионное удостоверение, деньги);

· продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду;

· одежду, обувь (в том числе и теплую), принадлежности туалета; 

· белье, постельные принадлежности на случай длительно пребывания в загородной зоне.

Из продуктов питания следует брать такие, которые могут храниться: консервы, концентраты, копчености, сухари, печенье  сыр, сахар и др. Питьевую воду нужно налить во флягу, термос бутылку с пробкой. Целесообразно иметь кружку, чашку, ложь перочинный нож, спички, карманный фонарик.

При подготовке к эвакуации пешим порядком необходимо подготовить такую обувь, которая при совершении марша не натирала бы ноги и соответствовала сезону.

В случае следования в загородную зону транспортом вещи и  продукты можно уложить в чемоданы, сумки, рюкзаки. A если придется идти пешком, все уложите в рюкзак или вещевой мешок. К каждому месту прикрепите бирки с указанием своей фамилии, инициалов, адреса жительства и конечного пункта эвакуации, этом случае больше вероятности, что чемодан или рюкзак не потеряются.

Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде белью ярлычки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка года рождения, места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации.

Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна и форточки. Включить охранную сигнализацию (если такая есть), закрыть квартиру на все замки. Если семье есть престарелые, больные, которые не могут эвакуироваться вместе со всеми членами семьи, об этом следует сообщить начальнику СЭП для принятия необходимых мер.

Правила поведения при эвакуации

К установленному сроку граждане, вывозимые в загородную зону, прибывают с вещами на СЭП. Здесь эвакуируемые проход) регистрацию. После этого они распределяются по вагонам, автомашинам, судам и ожидают посадки. В назначенное время людей выводят к пунктам посадки.

Для вывоза населения по железной дороге и водными путями используется не только пассажирский транспорт, но и товарные вагоны, грузовые суда и баржи, Предусматривается более уплотненная загрузка вагонов, а также увеличение длины железнодо​рожного состава.

При перевозке людей автотранспортом, кроме автобусов, используются приспособленные для этой цели грузовики и автопри​цепы. Не исключено использование и личного транспорта. Все ав​томашины следуют неразрозненно, а колонной и, если возможно,  при сопровождении ГИБДД.

Посадку организуют старшие по вагонам и автомашинам. В пути следования запрещается на остановках переходить из маши​ны в машину, из вагона в вагон без разрешения старших. По при​бытии на станцию (пристань) высадка производится только по ко​манде начальника эшелона, автомобильной колонны.

Вывод населения пешим порядком

Он осуществляется преимущественно по дорогам, в отдельных  случаях - по обочинам и обозначенным маршрутам вне дорог.

Колонны формируются на предприятиях (в учреждениях, по месту жительства). Численность их может быть самая различная. Для удобства управления колонна разбивается на части - коллективы цехов и другие производственные подразделения, а внутри еще подразделяется на группы по 20-30 человек. В каждой колонне назначается начальник, а в группе - старший.

Средняя скорость движения принимается не более 4 км/ч. Через каждые 1-1,5 ч движения предусматривается малый привал продолжительностью 10-15 мин, а после второй половины пере​хода - большой привал на 1-2 ч. Весь переход завершается прибытием в конечный пункт эвакуации.

Во время марша эвакуируемым необходимо соблюдать установленный порядок: выполнять все команды и распоряжения на​чальника колонны и старшего группы.

По прибытии к месту назначения все организованно проходят  регистрацию на приемном эвакуационном пункте (ПЭП) и в сопровождении старших распределяются по улицам и домам. При​бывшие не имеют права самостоятельно, без разрешения местных эвакуационных органов, выбирать места для проживания и пере​мещаться из одного населенного пункта в другой.

В загородной зоне организуется медицинское и бытовое об​служивание. Детей при необходимости устраивают в школы и дет​ские сады. Снабжение эвакуируемых продовольствием и предме​тами первой необходимости производится через торговую сеть, как и местного населения.

Экстренная эвакуация

Она значительно отличается от той, о которой шла речь выше. Экстренная эвакуация вызывается обычно какими-то быстротеч​ными чрезвычайными ситуациями, их масштабы большей частью носят ограниченный характер, но не всегда.

Рассмотрим несколько примеров.

Лесной пожар подбирается к населенному пункту. Необходи​мо всем уходить по дорогам, уводящим от огня, и в ту сторону, ко​торая короче всего выведет в поле, к реке или другое безопасное место. В отдельных случаях придется эвакуироваться вдоль реки или непосредственно по воде.

Выход этот, хотя и скоротечный, но обязательно должен быть организованным. Нельзя допускать панического бегства, стихий​ности. Это приведет к неоправданным жертвам и потерям. Всю работу должен возглавить начальник ГО - глава местной админи​страции. Старший колонны обязан знать местность, хорошо ори​ентироваться на ней. Нужно взять с собой только самое необходи​мое, а главное, деньги, документы, ценности, продукты питания и воду, медикаменты (маленькая домашняя аптечка).

При аварии на химически опасном объекте с образованием облака АХОВ, движущегося в сторону вашего населенного пункта, необходимо срочно взять деньги, документы, немного продуктов и немедленно уходить в сторону, перпендикулярную движению ветра.

Желательно, чтобы местные органы ГОЧС при проведении за​нятий с населением подробно рассматривали конкретные ситуа​ции, которые могут сложиться в данном районе. Очень неплохо пройтись со старшими или с главами семей по наиболее вероятно​му маршруту эвакуации.

Памятка ГО на случай эвакуации

 1. Номер телефона ЖЭК (ДЭЗ, домоуправления и т.д.), где Вы
проживаете ________________________________________________________

 2. Размеры (рост) средств индивидуальной защиты органов дыхания для каждого члена семьи:

противогазы _________________________________________________
респираторы _________________________________________________

3. Средства индивидуальной зашиты Вы получаете по адресу: 

_____________________________________________________________

4. Место нахождения (адрес) защитного сооружения, в кото​ром укрывается Ваша семья: _____________________________________________

5. Населенный пункт (адрес), куда Вы эвакуируетесь

_____________________________________________________________

6. Номер сборного эвакуационного пункта (СЭП) и его адрес

_____________________________________________________________

7. Время прибытия на СЭП _____________________________________

О начале эвакуации или рассредоточении вам будет объявлено по месту работы и жительства. Получив извещение о начале эва​куации, в первую очередь подготовьте все, что необходимо взять ее с собой. Берите только самое необходимое: СИЗ, белье, постельные, туалетные принадлежности, медикаменты, личные документы или деньги. Возьмите с собой двухдневный запас непортящихся про​дуктов.
К каждому чемодану, рюкзаку или мешку прикрепите бирку с  указанием Ф. И. О., адреса постоянного места жительства и места эвакуации.
Когда все будет приготовлено, выключите электроприборы, газ, свет, закройте квартиру и сдайте ключи в ДЭЗ (домоуправление) и к установленному времени с вещами явитесь на сборный эвакопункт (СЭП).
На СЭП вас зарегистрируют и расскажут порядок эвакуации (рассредоточения) в загородную зону.
В конечном пункте следования
   все эвакуированные будут встречены и размещены в частных и общественных домах. Будет организовано снабжение продовольственными и промышленными товарами первой необходимости, медицинского обслуживание.
В свою очередь, вы обязаны выполнять все распоряжения местных органов власти.
(Вопросы планирования, организации и осуществления эвакомероприятий, обязанности должностных лиц, образцы документов, разрабатываемых на случай эвакуации, подробно отражены методическом пособии "Гражданская оборона и предупрежден чрезвычайных ситуаций", изданном Институтом риска и безопасности в 2000 г.).

                        ЛЕКЦИЯ №3.
Организация инженерной защиты. 

Коллективные средства защиты.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достигается различными путями. Одним из главных является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС). Требования к ним изложены в различных нормативных документах, разработанных и изданных по линии Госстроя и МЧС России.

Основной из них - Строительные нормы и правила (СНиП) “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций”. В ряду ИТМ важное место занимает строительство убежищ и укрытий в зонах вероятных разрушений, радиоактивного загрязнения и химического заражения. По месту расположения, времени приведения в готовность и защитным свойствам эти убежища отвечают требованиям защиты людей в соответствующих чрезвычайных ситуациях военного, природного и техногенного характера. Защитные сооружения относятся к коллективным средствам защиты населения.

Защитные сооружения делят на две категории: убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ).

Кроме того, для защиты людей могут применяться простейшие укрытия.

Убежища   -   сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без прямого попадания), бактериальных средств, отравляющих веществ, а также от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных продуктов при разрушении ядерных установок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища (кроме атомных станций, метрополитенов) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны  (Рф = 100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (Кз)равную 1000.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них укрываемых в течении 2 суток в районе размещения АЭС в течение 5 суток.

Классификация  убежищ   

                                   для размещения органов управления ГО
по назначению:        для защиты населения
                                           отдельно стоящие
по месту в застройке:    встроенные
по вертикальной посадке: заглубленные (подвальные)
                                             полузаглубленные (полуподвальные)

                                            возвышающиеся(встроенные в первые этажи зданий)

по вместимости:  малые      - 150-600 чел.

                                 средние   - 600-2000 чел.

                                 большие  - более 2000 чел.

по времени возведения:  заблаговременно возводимые

                                         возводимые в особый период

по защитным свойствам: (Рф  = 1 кгс/см2               для АЭС      (Рф  = 1 кгс/см2
                                                Кз =  1000.                                         Кз =  1000.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус (R)   сбора укрываемых следует принимать :

- при застройке территории одноэтажными зданиями  - 500 м;

- при застройке территории многоэтажными зданиями - 400 м.

     В убежищах  следует предусматривать основные и вспомогательные помещения.

К основным помещениям относятся :

а)  помещения для укрываемых.

Норма площади пола 0,5 м2 на 1 человека при двухъярусном расположении и 0,4 м2 - при трехъярусном расположении нар. Общий объем воздуха на 1 человека - не менее 1,5 м3.

Места для сидения в помещениях для укрываемых размером 0,45х0,45 м на 1 человека, места для лежания размеров 0,55х1,80 м.

Количество мест для лежания должно приниматься равным:

20% вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар;

30% вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар.

б) пункты управления  (ПУ)

На предприятиях с наибольшей работающей сменой 600 чел.  и более следует предусматривать помещения для пункта управления.

На предприятиях с наибольшей работающей сменой до 600 чел. в убежище вместо ПУ оборудуются телефонные и радиотрансляционные точки для связи с территориальным управлением (отделом)  ГОЧС.

Рабочую комнату и комнату связи ПУ следует располагать  вблизи одного из входов и отделять от помещений для укрываемых  несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости 1 час.

Общее количество работающих на ПУ объектов экономики следует принимать до 10 чел., а норму площади на одного работающего - 2 м2.

в)  медпункты

В убежищах вместимостью 900-1200 чел. должен быть медпункт площадью 9 м2, на каждые 100 чел. сверх 1200 добавляется 1 м2 площади.

Санитарные посты назначают из расчета один пост площадью 2 м2 на 500 чел.

г) в убежищах лечебных учреждений к основным помещениям 

относятся также операционно-перевязочные и предоперационно-стерилизационные.

К вспомогательным помещениям относятся:

а) фильтровентиляционные помещения (ФВП)

В фильтровентиляционной камере размещается фильтровентиляционный агрегат. В систему фильтровентиляции, кроме того, входят воздухозаборное устройство, воздуховоды, клапаны-отсекатели, регулирующая аппаратура.

Система воздухоснабжения, как правило, работает по двум режимам: чистой вентиляции (первый режим) и фильтровентиляции (второй режим).

В местах возможной опасности загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений вокруг атомных станций, в зонах катастрофического затопления следует предусмотреть режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (третий режим).

В режиме  чистой вентиляции наружный воздух очищается только от пыли (в противопыльном фильтре).

Подается он с учетом необходимости удаления тепловыделений и влаги, поэтому количество воздуха в зависимости от климатического пояса может колебаться в весьма широких пределах.

При режиме фильтровентиляции воздух дополнительно пропускают через фильтры -поглотители, где он очищается от отравляющих веществ и бактериальных средств.

б) санитарные узлы

Санитарные узлы следует предусматривать раздельными для мужчин и женщин.

Количество санитарных приборов принимается из расчета: для женщин - 1 унитаз на 75 чел., для мужчин - унитаз и писсуар на 150 чел., 1 умывальник на 200 человек (но не менее одного на санитарный узел).

в) помещение для дизельной электростанции (ДЭС)

Помещение для ДЭС следует располагать у наружной стены здания, отделяя его от других помещений несгораемой герметичной стенкой (перегородкой) с пределом огнестойкости 1 час.

Входы в ДЭС из убежища должны быть оборудованы тамбуром с двумя герметическими дверьми, открывающимися в сторону убежища.

г) электрощитовая
В помещении щитовой основные устройства щита управления (главный распределительный щит, пульт дистанционного управления, панели релейной защиты и др.) должны содержаться сухими, чистыми с подтянутыми контактными соединениями.

Вся техническая документация по эксплуатации энергоустановок должна находиться в помещении щитовой (принципиальная схема энергоснабжения убежища, монтажные схемы управления, блокировки, защиты и сигнализации отдельных электрических установок, документация обслуживающего персонала, книга учета текущего ремонта электрооборудования, правила технической эксплуатации и правила техники безопасности).

д) помещение для хранения продовольствия
При численности укрываемых до 150 чел. помещение для хранения продуктов следует принимать площадью 5 м2.

На каждые 150 чел. укрываемых сверх 150 чел.  площадь помещения увеличивается на 3 м2.

Количество помещений для хранения продовольствия следует принимать из расчета 1 помещение на 600 укрываемых.

е) станция перекачки

Каждое защитное сооружение имеет систему канализации для отвода фекальных вод в домовую или дворовую канализации. При большом заглублении сооружения устанавливают станцию перекачки, состоящую из сборного резервуара и насоса, который перекачивает фекальные воды в существующую канализационную сеть.

ж)  баллонная
Запасные кислородные баллоны устанавливаются в отдельном вентилируемом помещении с защитно-герметической дверью, открываемой внутрь помещения с баллонами.

Мощность средств регенерации определяют исходя из продолжительности их работы в течении расчетного срока при норме расхода на одного укрываемого кислорода 25 л/ч и поглощения углекислого газа - 20 л/ч.

и) помещение для баков с водой

Аварийный запас воды хранят в стационарных баках, которые обычно изготовляют из стальных труб диаметром 40 см и более и подвешивают к перекрытию, стенам или устанавливают вертикально на фундаменты. Баки исполняют водой из системы водоснабжения.

Минимальный расход питьевой воды составляет 3 л/сут на 1 человека.

к) входы и аварийные выходы

Чтобы максимально сократить время заполнения убежища предусматривается не менее двух входов. Входы следует предусматривать с противоположных сторон убежищ.

Конструкцию входа рассчитывают на погрузку, превышающую в 1,5-2 раза нормативную для перекрытий.

Для обеспечения непрерывного заполнения убежища и одновременной защиты от проникания ударной волны устраивают входы специальной конструкции, например, с одно- и двухкамерными тамбурами-шлюзами. Чередуя последовательность заполнения и разгрузку тамбуров, можно почти непрерывно заполнять убежище, не нарушая его защиты.

В тамбуре устанавливают две двери: защитно-герметическую (ЗГД) и герметическую, которые открываются наружу.

Площадь камеры тамбура-шлюза при ширине дверного полотна 0,8 м составляет 8 м2, а при ширине 1,2 м - 10 м2.

Для того, чтобы выйти (эвакуироваться) из заваленного сооружения, устраивают аварийный выход в виде заглубленной галлереи, заканчивающейся шахтной с оголовком. Длину аварийного выхода, и , при высоте оголовка 1,2 м принимают 

                                                 L= (Hзд/2) + 3м

 Нзд - высота наземной части здания от уровня земли до карниза, м.

    При отсутствии оголовка длину аварийного выхода принимают равной Нзд.

Быстровозводимые  убежища  (Б В У)

        Для защиты людей кроме стационарных можно использовать убежища, возводимые в короткие сроки (в особый период) из готовых деревянных или железобетонных конструкций.  Строительство таких сооружений осуществляется по особому указанию.

        Вместимость БВУ определяется наличием сводных участков для их строительства и принимается, как правило, от 50 до 300 чел.

        В  БВУ  предусматриваются:

- помещения для укрываемых и фильтровентиляционной  установки;

- места для размещения баков с водой, переносной печи и емкости с отбросами;

- вход и аварийный лаз.

БВУ  оборудуются простейшими средствами воздухоснабжения, водоснабжения, канализации, освещения и связи.

БВУ защищают от поражающих факторов ядерного взрыва и в отличие от щелей и других укрытий полевого типа позволяют людям находиться без средств индивидуальной защиты.

Противорадиационные  укрытия  ( П Р У)

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до 2 суток.

В   П Р У  следует предусматривать основные и вспомогательные помещения.

К основным помещениям относятся:

- помещения  для  укрываемых;

- санитарные посты и медпункт.

Площадь основных помещений укрытий принимают  исходя из нормы площади на 1 чел., так же как и для убежищ, 0,4 и 0,5 м2 в зависимости от числа ярусов нар.

При размещении ПРУ в подвалах, подпольях, горных выработках, погребах при высоте 1,7-1,9 м  норма площади увеличивается до 0,6 м2 на 1 чел.

По тем же нормам, что и для убежищ, определяют площади для санитарных постов и медицинской комнаты.

                         К вспомогательным помещениям относятся :

                         - санузел ;

                         - вентиляционная камера ;

                         - комната для хранения загрязненной верхней одежды.

Требования к санузлам те же, что и к санузлам убежищ. Однако обеспеченность ими допускается снижать до 50% , остальные санузлы могут быть в смежных с ПРУ помещениях.

Для укрытий вместимостью до 20 чел. допускается санузел с выносной емкостью.

Отдельные вентиляционные помещения предусматривают для ПРУ вместимостью более 300 чел., при меньшей вместимости вентиляционное оборудование  допускается размещать в основных помещениях.

При проектировании вентиляции и санузлов исходят из их использования в мирное и военное время.

Помещения для хранения загрязненной верхней одежды следует предусматривать при одном из выходов и отделять от помещений для укрываемых несгораемыми перегородками с пределом стойкости 1 час.

Общая площадь их определяется из расчета не более 0,07 м2 на одного укрываемого.

В укрытиях вместимостью до 50 чел. вместо помещения для загрязненной одежды допускается предусматривать устройство при входах вешалок, размещаемых за занавесками.

Количество входов в ПРУ следует предусматривать в зависимости от вместимости, но не менее двух входов шириной 0,8 м.

При вместимости укрытия до 50 чел. допускается  устройство одного входа, при этом вторым, эвакуационным выходом должен быть люк размером 0,6х0,9 м  с вертикальной  лестницей или окно размером 0,7х1,5 м со специальным приспособлением  для выхода.

Укрытия  простейшего  типа.

Укрытия простейшего типа - сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых от светового излучения и обломков разрушенных зданий, а также снижающие воздействие проникающей радиации, ударной волны ядерного взрыва и радиоактивных излучений на зараженной территории.

К укрытиям  простейшего типа относятся специально построенные щели, а также подвалы и другие заглубленные помещения, приспособленные для защиты людей.

Щели отрываются в грунте в виде узких рвов с изломами в плане под углом 90-120(.  Длина прямого участка должна быть не более 15 м. Вместимость щелей принимается от 10 до 50 чел. В щелях вместимостью до 25 чел. устраивается один вход, а при большей вместимости - 2 входа.

Перекрытия и одежда крутостей щели должны выдерживать нагрузки от веса грунтовой засыпки толщиной 50-60 см.

Подвалы и другие заглубленные помещения и сооружения, приспосабливаемые под простейшие укрытия должны быть достаточно прочными, с ограждающими конструкциями из несгораемых материалов и не иметь транзитных коммуникаций. Вместимость укрытия в подвале здания рекомендуется принимать 50-300 чел.

При приспособлении подвалов и сооружений под простейшие укрытия выполняются следующие основные работы:

- усиление перекрытия;

- заделка проемов в стенах и перекрытиях;

- установка защитных дверей на входах;

- устройство аварийного выхода за пределы зоны возможного обрушения зданий;

- обеспечение естественной вентиляции;

- оборудование простейшего санузла
СИЗ. Медицинские СИЗ, ИПП.
СИЗ предназначены для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы, одежду и обувь РВ, ОВ, СДЯВ и БС. 

        СИЗ подразделяются на два основных класса :

I  -  СИЗ   ОД;

II - СИЗ кожных покровов.

       В свою очередь СИЗ ОД подразделяются на четыре группы:

1. Фильтрующие противогазы

2. Изолирующие противогазы

3. Респираторы

4. Простейшие СИЗ

       СИЗ кожных покровов подразделяются на три группы:

1. Изолирующие средства

2. Фильтрующие средства

3. Подручные средства

а)  Фильтрующие противогазы.

       Для защиты органов дыхания наибольшее распространение нашли фильтрующие противогазы, они являются основным средством защиты от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

       Принципы защитного действия их основан на предварительном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных примесей.

       ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ   состоит из фильтрующе-погла-щающей коробки и лицевой части.

       Фильтрующе-поглащающая коробка  служит для очищения вдыхаемого воздуха от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

       Поглощение паров и газов в фильтрующе-поглащающей коробке происходит в результате процессов адсорбции, химсорбции и катализа, а очистка воздуха от радиоактивной пыли, дымов и туманов ОВ - в результате фильтрации.

       АДСОРБЦИЕЙ  называют удержание молекул какого-либо вещества на поверхности твердого тела под действием сил межмолекулярного притяжения.

         Тело, адсорбирующее на своей поверхности, те или иные вещества, называется адсорбентом. В фильтрующе-поглащающей коробке таким адсорбентом является активированный уголь. 1 грамм такого угля имеет свободную поверхность около 800 кв.м.

         Однако, не все ОВ могут быть задержаны на поверхности активированного угля, некоторые газообразные вещества, например, синильная кислота способна проникать сквозь слой активированного угля. Очистка воздуха от таких ОВ производится на основе химсорбции, т.е. нейтрализации ОВ.

 Для этого в шихту добавляют некоторые химические вещества - химреагенты.

        Отравляющие вещества, поступающие в ФПК вступают в реакцию с этими веществами и превращаются в вещества, которые не представляют опасности для человека.

       Нейтрализация в шихте должна протекать очень быстро, в течение сотых долей секунды, т.к. скорость протекания воздуха через шихту при вдохе довольно велика и составляет приблизительно около 1 м/сек.

        Поэтому для ускорения процессов, происходящих в шихте, применяют специальные химические ускорители, которые называют катализаторами.

           Таким образом, химические поглотители и ускорители процессов их взаимодействия с ОВ являются необходимыми добавками, такие добавки существуют в виде очень тонкого слоя на активированном угле, который приобретает способность поглощать любые известные отравляющие вещества.

            В зависимости от  состава добавок можно изменять свойство поглотителя, в частности способность поглощать различные АХОВ (промышленные противогазы).

       Другой процесс, протекающий в противогазовой коробке, - процесс фильтрации, на основе которого осуществляется защита органов дыхания от радиоактивной пыли, дымов и туманов ОВ и биологических средств. Для этих целей в фильтро-поглощающей коробке применяют противоаэрозольный (противодымный) фильтр, который представляет собой фильтрующий картон представляющий собой сравнительно плотную массу, состоящую из множества очень тонких волокон и нитей, и фильтрующие материалы из синтетических волокон.

       В противогазовых коробках фильтр и активированный уголь (шихта) располагают так, чтобы вдыхаемый воздух проходил сначала через противоаэрозольный фильтр, а затем через шихту.

       В дне фильтро-поглащающей коробке имеется круглое отверстие для поступления в нее вдыхаемого воздуха; очищенный воздух выходит из коробки через навинтованную горловину, находящуюся на крышке коробки.

       Лицевая часть противогаза (шлем-маски или маска) предназначенная для подведения очищенного в фильтрующе-поглащающей коробке воздуха к органам дыхания, а также для защиты лица и глаз от попадания на них радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

       Маска (шлем-маска) изготавливается из резины; она имеет два очковых узла, обтекатели, узлы вдоха, узел выдоха (клапанную коробку шлем-маски ГП-5), наголовник с пятью лямками:  1 лобная, две височных и 2 щечных лямки.

       Основной узел состоит из смотрового стекла, внутренней и внешней обойм, которыми стекло крепится в корпусе маски (шлем-маски), и прижимного кольца для укрепления незапотевающей пленки.

       Обтекатели предназначены для подвода вдыхаемого, сравнительно холодного воздуха непосредственно к стеклам очковых узлов, благодаря чему снижается их запотеваемость.

       Узлы вдоха и выдоха (клапанная коробка) служат для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Внутри их имеются клапаны вдоха и два - основной и дополнительный - клапана выдоха.

       Маска (шлем-маска) соединяются с фильтрующе-поглащающей коробкой противогаза с помощью винтового патрубка прикрепленного к узлу вдоха (клапанной коробке), и навинтованной горловины, имеющейся на крышке фильтро-поглащающей коробке.

       Маски детских противогазов соединяются с фильтрующе-поглощающей коробкой через соединительную трубку.

        Сумка для противогаза предназначена для хранения и ношения противогаза.

        В комплект противогаза также входит коробка с незапотевающими пленками (6 шт.).

       В настоящее время в системе ГО для взрослого населения используются фильтрующие противогазы  ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ.

       Противогаз ГП-5 (ГП-5М) состоит из :

- противогазовой (фильтрующе-поглащающей) коробки;

- лицевой части (шлем-маскм ШМ-62).

       В комплект противогаза входят :

- противогазовая сумка, с двумя карманами по бокам;

- коробка с незапотевающими пленками (6 шт.).

       Противогаз ГП-5М комплектуется шлем-маской с мембранной коробкой (в коробке размещается переговорное устройство).

       Противогаз ГП-7 (ГП-7В).

Противогаз выпускается в двух модификациях, отличающихся между собой лицевыми частями: ГП-7 и ГП-7В.

       Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для питься. Противогаз ГП-7В комплектуется лицевой частью МГП-В с приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги.

       Противогаз ГП-7 (ГП-7В) состоит из :

- фильтрующе-полащающей коробки (ГП-7К);

- лицевой части  МГП (МГП-В).

       В комплект противогаза также входят :

- коробка с незапотевающими пленками (6 шт.);

- утеплительные манжеты (2 шт.);

- защитный трикотажный чехол;

- крышка фляги;

- сумка для противогаза.

       В лицевую часть для сохранения ее формы в упакованном виде при хранении вставляется вкладыш, а сама лицевая часть в полиэтиленовом пакете.

       Фильтрующе-поглащающая коробка (ФПК) служит для очистки вдыхаемого воздуха от ОВ, РП и БА.

        Лицевая часть МГП(МГП-В)-для подведения очищенного воздуха к органам дыхания, защиты глаз и лица человека от попадания на них ОВ,РП и БА.Она состоит из корпуса в виде маски объемного типа с ”независимым” обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов вдоха и выдоха, обтекателя наголовника и прижимных колец закрепления незапотевающей пленки(НПН).

     Лицевая часть МГП-В дополнительно имеет приспособление для приема воды в виде резиновой трубки с мундштуком и нипелем.

       “Независимый” обтюратор представляют собой широкую полосу тонкой резины и служит для создания герметичности лицевой части  маски на голове человека. Растягиваясь независимо от корпуса маски, он создает необходимую герметичность по полосе обтюрации при малом механическом воздействии лицевой части на голове человека.

     Наголовник предназначен для закрепления лицевой части на голове человека. Он состоит из затылочной пластины и 5 лямок: одной  лобной, двух- височных и двух щечных.

     Лобная и височная лямка присоединяются к корпусу маски с помощью трех пластмассовых пряжек, а щечные-с помощью двух металлических “самозатягивающихся” пряжек.

     На каждой лямке с интервалом в 1 см. нанесены упоры ступенчатого типа. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый номер и служащая для установления и фиксации требуемых положений лямок при подгонке маски.

     Переговорное устройство для речевого общения с сохранением нормальной разборчивой речи, при передаче команд и работе на средствах связи.

     Узел вдоха - для поступления очищенного воздуха в подмасочное пространство. Он состоит из пластмассовой седловины, армированной изнутри металлической резьбой втулкой и лепестка. На узел вдоха изнутри надевается пластмассовый обтекатель.

     Узел выдоха - для выдоха из подмасочного пространства выдыхаемого воздуха и предотвращения обратного поступления воздуха и предотвращения обратного поступления воздуха из под атмосферы под маску. Он состоит из двух клапанов внутреннего и наружного  и экрана.

      Очковый узел - для обеспечения зрения в противогазе. Он состоит из двух монтажных обойм, в резиновых пазах которых размещены силикатные стекла круглой формы.

      Незапотевающие пленки(НПН) - для предохранения стекол очков от запотевания и замерзания. Они упакованы по 6 штук в металлическую коробку.

      Для предохранения очковых стекол от замерзания при эксплуатации в условиях отрицательных температур (ниже - 100С), используются, кроме НПН, утеплительные манжеты.

      Приспособление для приема воды (ГП-7В) - для приема воды в надетом противогазе в условиях зараженной атмосферы из штатной армейской фляги, снабженной крышкой специальной конструкции.

      Приспособление для приема воды состоит из герметично вмонтированного в лицевую часть Г-образного штуцера с изогнутым резиновым мундштуком, расположенным внутри маски, и штуцера с ниппелем. Г-образный штуцер соединен со штуцером и ниппелем резиновой трубкой.

      Сумка противогаза ГП-7 (ГП-7В) - для хранения и ношения противогаза.

      Трикотажный чехол - для предохранения ФПК от попадания в нее грязи, дождя, снега, тумана и грунтовой пыли.

      Маркировка наносится на фильтрующе-поглащающую коробку и лицевую часть противогаза. Маркировка наносится на ее боковую поверхность. Между первым и вторым зигом нанесен индекс коробки ГП-7к, а между вторым зигом и закатным швом - условное обозначение предприятия изготовителя, квартал, две последние цифры снаряжения и номер партии.

      На лицевой части имеется следующая маркировка - с правой стороны маски в кружке диаметром 12 мм (арабской цифрой рост лицевой части):

      - год (две последние цифры и квартал (точками) изготовления;

      - шифр предприятия изготовителя (буквой);

      - номер пресформы.

      Противогазы ГП-7 (ГП-7В) упаковываются, транспортируются и хранятся в заводской упаковке - ящиках. В каждый ящик укладывается 20 комплектов противогазов.

      Лицевые части в ящик укладывается в следующем ростовочном ассортименте:

      1 роста - 8 штук ;

      2 роста - 8 штук ;

      3 роста - 4 штуки.

      ПРОТИВОГАЗ   ГП-7ВМ.

      Противогаз ГП-7ВМ при использовании по назначению в реальных условиях эксплуатации обеспечивает высокоэффективную защиту:

      - от паров ОВ нервно-паралитического действия типа зарин, зоман, общеядовитого действия типа хлорциан, синильная кислота с временем защитного действия до 6 часов;

      - от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия типа иприт с временем защитного действия до 2 часов при температуре окружающего воздуха от 400С до 500С.

      Противогаз ГП-7ВМ обеспечивает прием воды в надетом противогазе из фляги для питьевой воды, снабженной специальной крышкой.

      Противогаз ГП-7ВМ состоит из лицевой части (МГП-ВМ) и фильтрующе-поглощающейц коробки (ФПК).

      В комплект противогаза также входят:

      - противогазовая сумка;

      - коробка с незапотевающими пленками;

      - вкладыш;

      - съемная горловина ФПК с флянцем (узел входа) и заглка, смонтированные на лицевой части;

      - фляга для питьевой воды с навинченной крышкой специальной конструкции.

      Лицевая часть позволяет подсоединить фильтрующе-поглощающую коробку с левой или правой стороны.

      Фильтрующе-поглошающая  коробка и лицевая часть имеет отличительную маркировку.

      Маркировка ФПК нанесена на ее боковую поверхность. Между закатным швом и зигом указан индекс изделия, ниже - номер партии, квартал и две цифры года изготовления.

      Рост лицевой части обозначается арабской цифрой в кружочке.

      Противогазы упаковываются, транспортируются и хранятся в малогабаритных ящиках для средств защиты.

      Противогазы укладываются в ящики по 18 комплектов в каждом ящике.

      В каждом ящике имеется следующий ассортимент лицевых частей:

      1 роста - 3 шт.;

      2роста - 11 шт.;

      3 роста - 4 шт.

      Фляги со специальной крышкой, предназначенные для приема воды в надетом противогазе, поставляется в отдельной упаковке.

      Противогазы ГП-7ВМ могут хранится в заводской упаковке при температуре от 40оС до 50оС и влажности до 98% в помещениях, исключающих по падания атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и грунтовых вод.

                    Подготовка противогаза к использованию.

Противогаз будет являться надежным средством защиты, если лицевая часть его подобрана по росту и противогаз в целом подогнан и исправен.

      Подбор необходимого роста лицевой части противогаза имеет решающее значение для пользования противогазом. Лицевая часть больше, чем необходимо, размера не обеспечивает герметичности, и зараженный воздух

будет проникать под маску, а следовательно  и в органы дыхания, минуя фильтрующе-поглащающую коробку. Меньшая, чем необходимо, лицевая часть будет сильно сжимать голову, и пребывание в противогазе будет затруднено. Правильно подобранная лицевая часть должна плотно прилегать к лицу, не вызывают болевых ощущений.

      Для подбора необходимого роста шлем-маски противогаза ГП-5 (ГП-5М) необходимо измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Подбор шлем- маски противогаза осуществляется по  результату измерения.

	Противогаз ГП-5
	Результат измерения (см)
	ПротивогазГП-5М
	Результат

шлем-маски

	
	
	Результат   измерения(см)
	

	      до   63 см

63,5 - 65,5

66 - 68

68,5 - 70,5

от 71 и более
	0

1

2

3

4
	до 61см

61,5 - 64

64,5 - 67

от 67.5 и более


	0

1

2

3




     Подбор лицевой части необходимого типоразмера ( роста и положения лямок наголовника) противогаза ГП-7(ГП-7В) и ГП-7ВМ осуществляется на основании результатов определения горизонтального 01 и вертикального 02 обхватов головы. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме обоих измерений определяют типоразмер лицевой части, в котором они зафиксированы.

ТИПОРАЗМЕР МАСКИ

	
	
	Номер упора наголовника

	Сумма изме-

рений 01+0
	Требуемый рост маски
	Лобный
	Височный
	Щечный

(для ГП-7ВМ)

	Менее 119,0

119,0 - 121,0

121,5 - 123,5

124, - 126,0

126,5 - 128,5

129,0 -130,0

131,5 и более
	1

1

1

1

2

2

3
	4

3

3

3

3

3

3
	8

7

7

6

6

5

4
	8 (6)

8 (6)

8(6)

7 (5)

7 (5)

6 (4)

5 (3)


      Получив противогаз, необходимо проверить его комплектность, осмотреть и проверить на исправность все его части, затем правильно собрать противогаз и проверить его на герметичность. 

                                  ПРОТИВОГАЗ ГП-5 ( ГП-5М)

     При получении противогаза следует тщательно проверить его комплектность, исправность шлем-маски, фильтрующе-поглащающей коробки и сумки.

      Для этого необходимо:

- проверить целостность шлем-маски, стекол очкового узла и исправность переговорного устройства шлем-маски противогаза ГП-5М;

-осмотреть клапанную коробку, проверить состояние клапанов(они не должны быть порваны, покороблены или засорены).

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ПРОТИВОГАЗА ГП-7

      После получения на руки противогаза с лицевой частью требуемого размера проверьте его комплектность, произведите сборку и уложите в сумку. Для этого:

- выньте лицевую часть из полиэтиленового пакета, выньте из нее вкладыш;

-проверьте целостность маски, обтюратора и лямок наголовника, а также наличие пряжек;

- осмотрите узел выдоха, для чего снимите экран, отвинтите наружную седловину клапана выдоха и проверьте наличие и состояние лепестков (они не должны быть засорены, порваны или деформированы),а также наличие резинового уплотнительного кольца;

- проверьте целостность стекол очков и стекол утеплительных манжет, наличие и исправность прижимных колец;

- проверьте состояние узла вдоха и надежность крепления обтекателя, а также наличие прокладочного кольца в седловине клапана вдоха.

       Обтекатель должен быть зафиксирован с помощью выступа на нем и впадины седловины клапана вдоха в положении, параллельном специально отформованному пазу лицевой части.

     Осмотрите фильтрующе-поглощающую коробку и проверьте петли на ней вмятин проколов, пробоев.

      Отверните колпачок от фильтркюще-поглощающей коробки, обратите особое внимание на венчик горловины, он не должен иметь вмятин, прикрутите колпачок к горловине коробки.

       Обратите внимание на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна шихты.

       Проверьте наличие и целостность коробки с незапотевающими пленками.

       Проверьте сумку противогаза, наличие и целостность отдельных ее частей (плечевого ремня, поясной тесьмы, пуговиц, пряжек и т.п.). 

       Соберите противогаз в следующем порядке:

- протрите лицевую часть снаружи и внутри чистой тряпочкой;

- продуйте узел входа и выдоха;

-снимите с горловины ФПК колпачок с прокладкой и выньте пробку из отверстия в дне коробки;

- возьмите в левую руку лицевую часть и правой рукой присоедините ФПК, завинчивая ее до отказа в узел вдоха;

- выньте прижимные кольца из пазов очкового узла, вставьте незапотевающие пленки и прижмите их прижимными кольцами.

      При отрицательных температурах на очковые обоймы с наружной стороны наденьте утеплительные манжеты.

      Собранный противогаз уложите в сумку.


ДЕТСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ


      Принципы защитного действия детских фильтрующих противогазов аналогичен защитным действиям противогазов для взрослого населения.

     В настоящее время изготавливаются и используются в системе ГО несколько типов детских фильтрующих противогазов, защищающих органы дыхания, лица и глаз детей от полутора до семнадцатилетнего возраста:

- ПДФ-2Д   - для детей 1.5 до 7 лет;

- ПДФ-2Ш  - для детей от 7 до 17 лет;

Для противогазов ПДФ-Ш с ШМ-62у:

    Обхват головы в мм.                              Рост шлем-маски

            до 630                                                             0-й

           635-655                                                            1-й

           660-680                                                            2-й

           685-705                                                            3-й

КАМЕРА ЗАЩИТНАЯ ДЕТСКАЯ КЗД-4 (КЗД-6):

     Предназначена для защиты детей от РВ, ОВ и БС от рождения до 1,5 лет. Время пребывания ребенка в камере до 4-х часов.

     КЗД состоит из:

- оболочки;

- металлического каркаса;

- поддона;

- зажима и плечевой тесьмы.

      Оболочка камеры представляет собой мешок из двух полотнищ прорезиненной ткани. В оболочку вмонтированы 2 дезинфицированно-сорбирующих элемента и прозрачная пластмассовая пластина (окно), через которую можно следить за поведением и состоянием ребенка.

     Металлический каркас обеспечивает жесткость камеры. Он состоит из нижних и верхних скоб, которые вставляют в четыре отверстия - проушины на пластмассовых рамках диффузионо-сорбирующих элементов.Нижние скобы вместе с поддоном из палаточной ткани образуют кроватку-раскладушку. К верхним скобам прикреплена плечевая тесьма.

     Защитное действие камеры основано на том, что диффузионный материал дииффузионно-сорбирующих пластин, обладая необходимой пористостью, обеспечивают проникновение кислорода в камеру и выход углекислого газа. Радиоактивные, отравляющие вещества и бактериальные средства поглощаются диффузионно-сорбирующим материалом и не проникают внутрь камеры.

      Камера КЗД-6. Наличие и устройство КЗД-6 такие же, как у камеры КЗД-4, однако, камера КЗД-6 имеет некоторые отличия: время пребывания ребенка в ней увеличено до 6 часов (при температуре окружающего воздуха от 10 до      +26оС), для удобства удлинена рукавица, есть приспособление для крепления детского питания, а также имеется полиэтиленовая накидка.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ.

      Для защиты рабочих и служащих, связанных с использованием в технологических процессах АХОВ, используются специальные промышленные противогазы, которые комплектуются коробками большого или малого габарита специализированных по назначению. Специализация коробков для защиты от различных АХОВ характеризуется ее маркировкой - буквенными обозначениями и цветом коробки. Наличие белой вертикальной полосы на коробке означает, что коробка снабжена аэрозольным фильтром. Кроме того , на коробке указывается дата изготовления, а для некоторых марок - вес коробок в граммах, полученный при их снаряжении.

      Например: коробка с индексом В - от кислых паров и газов (сернистый газ, хлор, сероводород, хлористый водород и др.).

      Коробка с индексом КД - от аммиака, сероводорода и их смесей.

      Для повышения защищенности населения от АХОВ применяются дополнительные патроны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ

      Патрон защитный универсальный ПЗУ-К.

Предназначен для защиты органов дыхания человека от воздействия АХОВ: окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода, фосгена, синильной кислоты,      окислов азота, аминов, ароматических спиртов и др. Патрон может использоваться как при положительной, так и при отрицательной температуре окружающей Среды при содержании в воздухе не менее 16% кислорода в комплекте с лицевой частью противогаза вместе в ФПК или без нее.

Время защитного действия патрона ПЗУ:

	           Вещество                


	       Концентрация

       вещества мл/л
	  Время защитного

   действия ( мин )

	Аммиак
	5
	30-40

	Хлор
	3-5
	30-40

	Окиси азота
	5
	40

	Несиметричный диметилгидразин
	5
	100

	Фосген
	5
	30

	Сероуглерод
	2
	30

	Двуокись серы
	5
	100

	Фтористый водород
	5
	40

	Хлористый циан
	3-5
	70-100

	Оксид углерода:

-при полож. темпер.

-при отриц. темпер.
	6

6
	300

120


      При использовании патрона ПЗУ с ФПК время защитного  действия по ряду веществ (хлор, фосген, хлорциан и др.) существенно возрастает.

       Допускается перерыв в работе ПЗУ при условии его гермитизации, при этом суммарное время не дложно превышать время указанное в таблице.

       В комплект ПЗУ-К входят:

- патрон ПЗУ;

- противоэрозольный фильтр ПАФ;

- соединительная трубка;

- сумка;

- бирка.

      Патрон ПЗУ снаряжен специальной шихтой для поглощения и переводаа в истоксичные продукты вредные вещества. Для предохранения шихты от увлажнения парами воды верхняя горловина патрона герметично закрывается навинтным колпачком с резиновой прокладкой, нижняя - навинтной пробкой.

ФИЛЬТР ПАФ.

      Служит для очистки воздуха от пыли. Состоит из пластмассового корпуса, крышки и фильтра.

      При хранении ПАФ помещается в полиэтиленовый пакет, который закрывается с помощью полиэтиленового кольца.

      На цилиндрической поверхности ПЗУ нанесена маркировка следующего содержания:

- между зигами - условное обозначение - ф2-120, сокращенное наименование предприятия изготовителя, дата изготовления(месяц и две последние цифры года), номер партии, серия и номер патрона;

- между зигом закатным швом масса патрона(с точностью до 1 грамма).

      При эксплуатации патрона запрещается:

- отвинчивать колпачок и пробку до использования патрона по назначению;

- пользоваться патронами, хранившимися с отвинченным колпачком или пробкой, а также отработавшими установленные ресурсы;

- оставлять в сумке отработанный патрон.

      Пользуясь патроном, необходимо следить, чтобы в него не попала капельно-жидкая влага, которая может проникнуть через отверстие в дне.

      при эксплуатации патрона ПЗУ возможно нагревание очищенного воздуха. Температура вдыхаемого воздуха при этом не превышает допустимую величину и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

       В комплекте с противогазами патрон обеспечивает защиту населения от сильнодействующих ядовитых веществ: аммиака, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, тетроэтила, свинца, фенола, синильной кислоты, фосгена, этилмеркаптана, хлора, сероводорода и хлористого водорода.

      В комплект патрона входит:

- патрон дополнительный ДПГ-3;

- соединительная трубка(при использовании с противогазами ГП-5, ГП-7;

- вставка.

      Патрон снаряжен специальной шихтой. Для предохранения шихты от увлажнения горловины должны быть постоянно до отказа закрыты: наруж-    ная - навинтованным колпачком колпачком с прокладкой, нижняя в вернутой заглушкой.

      Работа осуществляется следующим образом: наружный воздух, предварительно очищенный в ФПК противогаза от аэрозолей и паров, поступает в патрон, где окончательно очищается от вредных примесей и через соединительную трубку направляется в подмасочное пространство лицевой части противогаза.

     На цилиндрической поверхности патрона нанесена маркировка следующего содержания:

- над зигом - сокращенное наименование - ДПГ-3;

- между зигом и закатным швом -условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления(квартал и две последующие цифры года), номер партии.

      Использование патрона без ФПК противогаза категорически запрещается. Продолжительность использования патрона по назначению в реальных условиях составляет не более 60 мин.

      Меры безопасности и подготовка к работе патрона ДПГ-3 аналогичны подготовке и мерам безопасности патрона ПЗУ-К.

      Для включения патрона ДПГ-3 в работу необходимо:

- отвернуть ФПК от лицевой части противогаза (противогазы ПДФ-Д,            ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш с лицевыми частями МД-3, МД-4);

- присоединить соединительную трубку к лицевой части;

- накидную гайку соединительной трубки навинтить на наружную горловину патрона;

- присоединить ФПК к патрону ДПГ-3;

- при отсутствии в сумке вкладышей вставить в отверстие дна ФПК  пластмассовую вставку и уложить собранный таким образом противогаз в сумку.

ГОПКАЛИТОВЫЙ ПАТРОН.

      В комплекте с противогазом обеспечивает защиту от окиси углерода при работе личного состава формирований в зонах пожаров.

      Гопкалитовый патрон представляет собой цилиндрический металлический корпус, на крышке которого имеется наружная навинтованная горловина для соединения патрона с соединительной трубкой лицевой части противогаза, а в дне - внутренняя навинтованная горловина для подсоединения к нему противогазовой ФПК.

      Гопкалиптовый патрон снаряжается гопкалитом (смесью двуокиси марганца с окисью меди) и осушителем. Гопкалипт служит катализатором при окислении окиси углерода до углекислого газа кислорода воздуха. Осушитель представляет собой силикагель, пропитанный хлористым кальцием, он поглощает водяные пары из воздуха, проходящего через гопкалитовый патрон, защищая гопкалипт от влаги. Увлажненный гопкалипт теряет свойства катализатора.

      На гопкалиптовом патроне указан его начальный вес. При увеличении веса, проходящем за счет поглощения влаги, на 20 грамм патроном пользоваться нельзя. Время защитного действия гопкалитового патрона около 2-х часов.

б) Изолирующие противогазы           

      В отличие от фильтрующих изолирующие противогазы обладают универсальными защитными свойствами. Они надежно защищают органы дыхания от всех отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ, радиактивной пыли и биологических аэрозолей, находящихся в воздухе в любой концентрации. Они полностью изолируют органы дыхания от окружающей Среды.

      На оснащении гражданской обороны имеется несколько типов изолирующих противогазов. Основными из них являются:

- ИП-4, ИП-4М;

- ИП-5.

      Изолирующими противогазами оснащаются разведывательные, противопожарные, аварийно-технические и другие НФ ГО.

      Изолирующий противогаз ИП-4М предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любой вредной примеси в воздухе, независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе.

      Время работы в противогазе определяется физической нагрузкой и составляет:

- при тяжелой физической нагрузке( бег, подъем по лестнице, тяжелая физическая работа)                                                           30-40 мин

- при средней физической нагрузке                      60 мин

- при легкой физической нагрузке                      до 3 часов

      Противогаз ИП-4М состоит:

- лицевая часть - маска МИА-1 с соединительной трубкой;

- дыхательный мешок с КИД;

- регенеративный патрон РП-4;

- металлический  каркас;

- сумка.

      В комплект противогаза   входит коробка с незапотевающими пленками и 2 утеплительными манжетами.

 Лицевая часть имеет переговорное устройство.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОТИВОГАЗА:

      1. Приводится в действие регенеративный патрон: выдергивается предохранительная чека и вращением винта пускового устройства до отказа по часовой стрелке ножом прорезается донышко резиновой ампулы с серной кислотой. Серная кислота попадает на пусковой брикет, который начинает разлагаться, выделяя при этом в течение 1-3 минут кислород, тепло и влагу.

      2. Под воздействием этого тепла и влаги РП начинает выделять кислород, поглощая двуокись углерода и влагу. При вдохе газовая смесь из дыхательного мешка вторично проходит через РП, где дополнительно очищается от двуокиси углерода и обогащается кислородом. Избыток газовой смеси при выдохе из дыхательного мешка стравливается через КИД.

      К работе в изолирующих противогазах л/с допускается только после медицинского освидетельствования, прохождения курса обучения и сдачи зачета.

в )Респираторы и простейшие средства защиты органов дыхания

      Респираторы существуют нескольких типов, особенно промышленного назначения. Они применяются для защиты органов дыхания от различных видов пыли; в условиях аварии на радиационно-опасном объекте или применении современных средств поражения могут быть использованы для защиты от радиоактивной пыли и действиях в зоне применения бактериальных средств

      В качестве средств защиты от отравляющих веществ респираторы не пригодны.

      В системе ГО наибольшее применение находит респиратор Р-2.

      Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами, одним клапаном вдоха, одним клапаном выдоха (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из эластичных и нерастягивающихся тесемок и носовым зажимом.

      Наружная часть полумаски изготовлена из пористого синтетического материала полиуретана, а внутренняя - из воздухонепроницаемой пленки, в которую вмонтированы клапаны вдоха. Между полиуретаном и пленкой расположен фильтр из полимерных волокон.

       Респираторы Р-2 изготавливаются трех размеров - 1, 2 и 3-го размера. Размеры обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски.

Подбор полумаски осуществляется по результату измерения высоты лица:

	Высота лица, мм     
	          99 ... 109         
	        109 ... 119         
	        119 и более      

	Рост респиратора   
	                1                
	                 2               
	                 3 


      Хранится респиратор в полиэтиленовом мешке, закрываемом с помощью специального кольца.

      Для примерки Р-2 необходимо:

надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри полумаски, одна перетягивающаяся тесьма разместилась на темени, а вторая на затылочной части головы, с помощью пряжек отрегулировать длину эластичных тесемок. На подогнанной полумаске прижать концы носового зажима к носу.

      Проверка плотности прилегания респиратора к лицу производится в следующем порядке: ладонью руки плотно закройте клапан выдоха и сделайте легкий выдох; если по линии прилегания респиратора к лицу воздух не выходит, а лишь раздувает полумаску, респиратор надет герметично.

       Респираторы не защищают глаза. Для предохранения их используются очки с плотно прилегающей к лицу оправой, исключающей попадания пыли в глаза.

ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ ТКАНЕВАЯ МАСКА (ПТМ) И ВАТНО-МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА (ВМП)

      Простейшими средствами защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей являются противопыльная тканевая повязка(ТМП) и ватно-марлевая повязка(ВМП). они рекомендуются в качестве массовых средств, изготавливаемых самим населением.

      ПТМ состоит из корпуса и крепления. Корпус шьется из 4-х - 5-и слоев ткани размером 30(40 см: два-три внутренних слоя из плотной ткани (флизелин, шерстяная ткань с начесом), верхний из неплотной (штапель, трикотаж). Против глаз делаются прорезы, в которые вставляются плексиглаз или другой прозрачный материал. На голове маска крепится из любой ткани размером 30(65 см, резинок и завязок.

      ВМП изготавливается из марли размером 100(50 см, на середину которой накладывается слой ваты 30(20 см и толщиной 1-2 см. Марля с обеих сторон загибается и накладывается на вату. Концы разрезаются посередине вдоль, в результате получаются две пары завязок.

      Повязка накладывается на затылке за ушами, нижняя - на темени. Глаза защищают специальными противопыльными или приспособленными для этой цели очками.

      При отсутствии ПТМ и ВМП можно использовать полотенца, шарфы, платки или любую ткань, сложенную в несколько слоев.

г) Средства защиты кожи.
      Средства защиты кожи предназначены для защиты личного состава от проникновения ОВ в организм, предохранения кожных покровов, одежды и обуви, от заражения ОВ, РВ, БС. Все средства защиты по своим свойствам делятся на изолирующие и фильтрующие.

      К изолирующим относятся легкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект ОЗК.

      Фильтрующим средством защиты является комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО). Основное его назначение - защита от паров и аэрозолей ОВ, а также от радиоактивной пыли и БС, находящихся в составе аэрозолей.

     ЛЕГКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ (Л-1): изготавливается из прорезиненой ткани и состоит из куртки с капюшоном, брюк с чулками, двупалых перчаток и подшлемника. Кроме того, в комплект входят сумка для переноса костюма и запасная пара перчаток. Куртка имеет шейный клапан и промежуточный хлястик; на рукавах петли для больших пальцев рук. Брюки снабжены плечевыми лямками, а чулки - хлястиками для закрепления на ноге. Двупалые перчатки закрепляются на руке с помощью резинок.

      Костюм изготавливается трех размеров:

- первый - для роста до 165 см;

- второй - для роста 166-172см;

- третий - выше 172см,

которые проставляются на передней стороне куртки внизу, в верхней части брюк и на верхней части перчаток.

       ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ(ОЗК): вместе с противогазом служит для защиты от ОВ, предохранения кожных покровов от заражения РВ и БС. В его состав входит защитный плащ, защитные чулки и защитные перчатки. Защитный плащ может применятся для защиты от светового излучения и от зажигательных смесей. Защитный плащ с капюшоном  изготовлен из специальной ткани и имеет пять размеров:

- первый - на рост 165 см;

- второй - на рост 166-170 см;

- третий - на рост 171-175 см;

- четвертый - на рост 176-180;

- пятый - на рост от 181 см и выше.

      Защитные чулки изготовлены из специальной ткани и снабжены хлястиками или тесемками для прикрепления их к ноге и по одной тесемке для крепления к поясному ремню. Изготавливаются трех размеров:

- первый -для обуви № 37-40;

- второй - для обуви № 41-42;

- третий - для обуви № 43 и выше.

      Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами или с удлиненными крагами. Защитный плащ можно использовать в виде накидки, пальто, а также как комбинезон.

      В состав комплекта защитной фильтрующей одежды входят защитный комбинезон, нательное белье, подшлемник и две пары портянок. Комбинезон и пара портянок пропитаны химическими составами, задерживающими пары ОВ или нейтрализующими их. Нательное белье, подшлемник и другая пара портянок не пропитаны химическими составами и служат для предохранения кожных покровов от раздражения пропиточным составом.

      Комплект защитной фильтрующей одежды изготавливается трех размеров:

· первый - для роста до 160 см;

· второй - для роста 160-170 см;-

· третий - свыше 170 см.

Медицинские  средства  индивидуальной  защиты.

     В комплексе защитных мероприятий большое значение имеет обеспечение населения и личного состава Н/формирований табельными средствами профилактики и медицинской помощи.

      Применение медицинских средств защиты в сочетании с СИЗ органов дыхания и кожи - один из основных способов защиты людей при авариях на промышленных объектах с выливом АХОВ, выбросом РВ и применением современных средств поражения.

      К табельным медицинским СИЗ относятся:

- пакет перевязочный медицинский (ППМ);

- аптечка индивидуальная (АИ-2);

- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8), ИПП-10);

- профилактические антидоты против ОВ.

            ТЕМА ЛЕКЦИИ

Санитарная обработка.

Сущность санитарной обработки людей заключается в проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции.

Она организуется:

а) при частичной обработке - командирами формирований ГО, начальниками структурных подразделений объектов экономики, представителями местных органов ГОЧС или самостоятельно личным составом, подвергшимся загрязнению (заражению), непосредственно в местах проведения аварийно-спасательных работ или в районах химического заражения.

б) при полной обработке - начальниками гражданской обороны объектов, районов, городов и т.д.

Частичная обработка является обязательной. Оттого, насколько быстро и своевременно она проведена, будет зависеть степень загрязнения (заражения) поверхности тела человека.

Она проводится:

а) при загрязнении РВ дважды:

· не позднее одного часа после начала загрязнения непосредственно в районе загрязнения;
· после выхода из района загрязнения.
Порядок ее проведения.

Прежде всего, РВ удаляют с открытых участков тела, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом СИЗ не снимают.  Используется вода, 0,5-2% водный раствор монохлорамина, мыло, 0,3-0,5 % водный раствор любых моющих средств. Противогаз снимают после его дезактивации.

Для  обмывания слизистых  оболочек глаз, носа и носоглотки применяется вода или о,5 - 2 % водный раствор питьевой соды.

При наличии табельных средств частичная санитарная обработка проводится с помощью индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8 (-9, -10).

Частичное обеззараживание одежды, обуви и СИЗ производится  каждым самостоятельно или в порядке взаимопомощи путем удаления с помощью подручных средств радиоактивных частиц механическим путем (смывание, сдуванием, вытряхиванием, выколачиванием и т.п.)

После выхода из загрязненного района ЧСО повторяется и проводится в таком же порядке. При ЧСО надо учитывать направление ветра с тем, чтобы при выколачивании, вытряхивании верхней одежды пыль с одного человека не попадала на другого (чих). Находясь в загрязненном районе, в исключительных случаях, можно пользоваться водой из открытых  водоемов, но полоскать рот и горло нужно только чистой водой.

ЧСО должна проводиться быстро и качественно.

В мирное время норму загрязнения поверхности тела человека установят органы здравоохранения и служба радиационной и химической защиты в зависимости от масштабов и характера загрязнения. При этом руководствуются также  "Нормами радиационной безопасности" НРБ-96 и "Временными допустимыми уровнями содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде, устанавливаемые в связи с аварией на Чернобыльской АЭС (ВДУ-91), утвержденными Минздравом РФ 22.01.91 г. №144-6/11-1".

Так, в Чернобыле ЧСО проводилась при степени загрязненности тела  человека 0,1 мР/ч.

Для военного времени норма зараженности составляет:

4,5 мР/ч - для открытых участков тала (10%);

15 мР/ч - для всего тела человека.

Окончив ЧСО, использованные средства надо собрать и закопать.

Надо обратить внимание слушателей на то, что главное условие радиационной безопасности заключается в предотвращении радиоактивных загрязнений человека. Поэтому помимо СИЗ для защиты кожных покровов открытых участков тела разработаны и применяются изолирующие материалы в виде мазей, паст, специальных кремов. Они выполняют и дезактивирующие функции. Радиоактивные частицы не могут проникнуть к коже и остаются на изолирующем материале, который выполняет роль экрана.

В состав таких изолирующих материалов входит обязательно сорбент (тальк, пемза), а также поверхностно активные вещества.

Пасты готовят на основе воды, для мази используют растительные и минеральные жиры.

б) при заражении ОВ или АХОВ

Частичная санитарная обработка в этом случае заключается в удалении или обезвреживании (нейтрализации) ОВ или АХОВ, попавших на наружные покровы тела, а также одежду, обувь, СИЗ.

Норм заражения ОВ  иди АХОВ не существует.

При заражении ОВ дегазацию надо проводить сразу после обнаружения заражения жидкостью из  ИПП - 8 (-9,-10) или составом (порошком) ДПС-1.

Большинство ОВ можно дегазировать отходами предприятий промышленности и быта. 

Так, для дегазации ОВ типа зарин, зоман можно использовать продукты:

· при очистке нефти от кислот, фенолов, серы;

· при производстве соды;

· в текстильной промышленности при обработке хлопка, льна, шерсти;

· при мойке оборотных бутылок в пищевой промышленности;

· при производстве целлюлозы.

Для дегазации зарина, зомана, иприта можно использовать продукты:

· при отбелке целлюлозы;

· при производстве хлора, азотнотуковых удобрений и магния в химической промышленности.

При заражении АХОВ частичное обеззараживание одежды, обуви, СИЗ производится водой или нейтрализующими растворами: 20-25 %-ым раствором аммиачной воды, водными растворами кальцинированной соды, пищевой соды, едкого натра, хлористого железа и др.

Одежда, обувь, СИЗ, зараженные АХОВ в парообразном и аэрозольном  состоянии, обеззараживаются путем проветривания в течение нескольких десятков минут на чистом воздухе.

Помощь пострадавшим от АХОВ

Обязательная при всех случаях поражения, как можно быстрее прекратить воздействие АХОВ (надеть противогаз, вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой и создать тепло, при возможности снять верхнюю одежду, пропитанную парами).

Специфическая:

а) при заражении хлором:

· вдыхать 0,5% раствор аэрозоля питьевой соды или вдыхать кислород, пары спирта или воды;

· кожу и слизистые промывать 2% содовым раствором не менее 15 минут;

· транспортировать пораженных только в лежачем положении.

б) при поражении аммиаком:

· дышать теплыми водяными парами 10% раствора ментола в хлороформе;

· дать теплое молоко с боржоми или содой;

· при удушье – кислород, при спазме голосовой щели – тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции;

· слизистые и глаза промывать не менее 15 минут водой или 2% раствором борной кислоты;

· в глаза закапать 2-3 капли 30% раствора альбуцида;

· при поражении кожи – примочки из 5% раствора уксусной, соляной или лимонной кислоты.

в) при заражении бактериальными средствами (БС)

При заражении БС необходимо как можно быстрее провести их нейтрализацию (обезвреживание). При этом, не снимая противогаза, тщательно обмести с помощью подручных средств одежду, обувь, СИЗ. Затем СИЗ снять и открытые участки тела обмыть чистой водой и обработать 2 % раствором хлорамина или жидкостью из ИПП-8 (-9,-10).

Минут через 10-15 все тело обмыть теплой водой. Рот полоскать: чистой водой или раствором питьевой соды или 3 % раствором перекиси водорода.

Полная санитарная обработка

а) при загрязнении РВ

Проводится на санитарно-обмывочных пунктах (СОП) и станциях обеззараживания одежды (СОО), развертываемых на объектах города.

СОП разворачиваются на базе объектов коммунально-бытового обслуживания (бань, душевых, санпропускников, прачечных), на базе спортсооружений. Могут использоваться вагоны-пропускники, банно-прачечные поезда и т.п.

Кроме того, части ГО могут разворачивать в полевых условиях временные СОП на базе ДДА с пропускной способностью 96 чел/ч и ДДП - 30 чел/ч.

Получив распоряжение  на развертывание СОП, начальник пункта производит рекогносцировку и развертывает: место ожидания - площадку обеззараживания инструментов и приборов:

· раздевальное;

· обмывочное;

· одевальное отделения.

Развертываются вспомогательные помещения:

· склад зараженного имущества (одежды, обуви, СИЗ);

· склад обменного фонда одежды и обуви;

· медпункт, кладовые, туалеты.

            Личный состав формирований после выхода из зоны загрязнения и проведения ЧСО перед  снятием  средств защиты кожи, производит обеззараживание закрепленного за ним инструмента, приборов, СИЗ. В раздевальном отделении л/с снимает одежду, а дозиметрист у входа в обмывочное отделение проверит степень загрязнения тела.

В обмывочном отделении люди моются теплой водой с использованием мыла. На выходе из отделения другой дозиметрист еще раз проверить степень загрязнения тела.

При необходимости обработка повторяется. Прошедшие обработку, одевают одежду из обменного фонда или свою, если она не заражена или прошла обработку, получают личные вещи, документы и покидают обмывочный пункт.

б) при заражении АХОВ или ОВ

После заражения АХОВ такая обработка проводится при первой возможности после выхода из района заражения. Обрабатывают только тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии.

Кроме стационарных помещений, о которых говорилось выше, могут  разворачиваться временные обмывочные пункты в палатках различного типа (УСТ-41, УСТ-56, УСБ-41, УСБ-56 и др.). И в этом случае помещение обмывочного пункта разделяется на " чистую" и " грязную" половины. В зависимости от предназначения помещения оборудуются щетками, пылесосами, скамейками, столами, мешками для сбора зараженного имущества, душевыми сетками, тазами, мылом.

Помывка с мочалкой и мылом водой нагретой до 40оС - это и есть полная обработка. После помывки надо сменить белье и верхнюю одежду. Нет такой возможности - одеть одежду продегазированную.

После заражения ОВ обработку необходимо провести не позднее 2-3 часов. В помывочное отделение люди заходят, проведя обработку СИЗ. Противогазы снимаются в последнюю очередь. Обработку должны пройти все, попавшие в зону заражения ОВ.

в) при заражении бактериальными средствами (БС)
Обработку надо провести сразу после обнаружения заражения, если позволяют условия. Начинается она с орошения всего тала 2% раствором хлорамина (монохлорамина Б), затем помывка всего тела с мочалкой и мылом теплой водой.

При одновременном заражении РВ, ОВ, БС вначале проводят дегазацию.  Такое возможно в очаге комбинированного поражения при применении противником современных средств поражения.

Организация и возможности санитарно-обмывочного пункта (СОП), станции  по обеззараживанию одежды (СОО), и станции обработки техники и транспорта (СОТ) даны в приложениях № 1,2,3
                              ЛЕКЦИЯ.

Повышение защитных свойств дома.
Для ослабления воздействия светового излучения возможного ядерного   взрыва   необходимо,    во-первых,   постоянно   следить за тем, чтобы на чердаках, лестничных клетках, в подвалах не хранились легкогорючие материалы, жалюзи должны быть исправ​ны, а слуховые окна остеклены; на лестничных клетках и чердаках не должно быть всевозможных пристроек. Там, где это возможно, нужно заменять сгораемые кровли  (тесовые, толевые и др.)  на несгораемые   (шиферные,  железные),  а  сгораемые  утепляющие материалы на чердаках — на несгораемые. Во-вторых, с возник​новением угрозы нападения противника следует резко усилить про​тивопожарный режим, очистить территорию двора и все помеще​ния дома от мусора и хлама. Необходимо снести деревянные забо​ры и расположенные около зданий деревянные сараи и другие строения;   убрать   с   окон   легковоспламеняющиеся   материалы, по возможности приготовить щиты и ставни, окрасив их снаружи в белый цвет или покрыв огнестойким материалом, шторы, пропитан​ные  огнезащитным  составом,   чтобы  закрыть  оконные  проемы. Для предохранения тканей от возгорания при действии свето​вого излучения их пропитывают растворами антипиренов. Пропит​ку можно производить в домашних условиях.

Имущество, которое может возгораться и которым в данный момент не пользуются (книги, обувь, одежду и др.), необходимо сложить в чемоданы или шкафы; мебель, ковры, картины убрать или поставить в простенки.

Ни в коем случае нельзя держать дома керосин, бензин, ацетон и другие горючие материалы.

Необходимо обратить внимание на деревянные конструкции дома. Стропила, обрешетки чердаков, деревянные тесовые пере​городки целесообразно обработать (покрасить) огнезащитным составом. Покраску и побелку деревянных конструкций огнеза​щитными составами следует производить и в мирное время. Вот несколько способов получения и нанесения огнестойкой обмазки.

Уходя из дома, обязательно нужно выключить электроприборы, газовые плиты, примусы, керогазы. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи.

Жителям  очень важно знать,  где  и каким  образом  в доме отключается газ, электроэнергия, вода, чтобы в случае частичного разрушения здания можно было отключить подачу их к дому.

После спада уровней радиации до определенного предела может отпасть необходимость круглосуточного пребывания насе​ления в убежищах. Часть суток можно будет проводить в произ​водственных зданиях и домах, а, возможно, какое-то время и на открытой местности. Порядок поведения населения будут уста​навливать соответствующие начальники и штабы ГО.

Таким образом, необходимо так подготовить свое жилье в угро​жаемый период, чтобы в условиях заражения радиоактивная пыль не проникла внутрь здания. Наиболее вероятные пути ее проникно​вения — дымоходы, вентиляционные отверстия, неплотности в оконных рамах, разбитые стекла, неплотно подогнанные двери, вентиляционные отверстия подвальных помещений и др. Этим же путем в помещение могут проникнуть аэрозоли БС.

Отсюда и вытекают способы защиты. Прежде всего необходимо закрыть дымоходы, вытяжки, задвижки, поставить на оконные рамы уплотнители, если нужно, стекла промазать замазкой. На двери ставятся уплотнители из войлока, резины или губчатых резинохимических материалов.  Кроме того, нужно внимательно осмотреть стены, полы, потолки и заделать обнаруженные щели. В деревянных домах щели конопатят, а в каменных заделывают различными заполнителями.

Конструкции из деревянных сборных щитов необходимо окле​ить двумя слоями бумаги. Разбитые и треснувшие стекла заме​нить.

Все это позволяет уменьшить вероятность поражения при ра​диоактивном заражении данной местности.

В угрожаемый период необходимо также провести работы по усилению защитных свойств дома от проникающей радиации.

Следует помнить, что по сравнению с открытой местностью доза облучения в обычных зданиях и укрытиях резко снижается. Так, в деревянном доме она уменьшается в 2 ... 3 раза, в подвале деревянного дома — в 6 ... 8, в каменном доме — в 8 ... 10 и в подвале каменного дома — в 20 ... 25 раз.

Лучшую защиту дают помещения, не имеющие окон. На верх​них этажах зданий излучение ослабляется в несколько раз больше, чем на первых. Защитные свойства зданий можно значительно усилить, заложив кирпичом или мешками с песком (землей) окон​ные проемы, а вокруг стен первых этажей устроив грунтовую обсыпку на высоту до 1,8 м от пола. Защитные свойства пере​крытий повышают, насыпая на них слой грунта толщиной 60 ... 70 см
Защита продуктов питания.

1. Способы защиты сельскохозяйственной продукции в складских и других помещениях.

Хранение запасов в заглубленных зерно-, картофеле-, и овощехранилищах; в складских помещениях; применение защитной тары и упаковки; использова​ние специального транспорта для перевозимой продукции; обеззараживание зараженной продукции растениеводства, зараженной РВ, ОВ, БС. Способ герметизации тары является наиболее эффективным и необходимым методом защиты сельскохозяйственной продукции.

2. Укрытие готовой продукции растениеводства в бунтах траншеях, силосных ямах, буртах с применением подручных средств. В полевых условиях надежной защитной продукции растениеводства от со​временных средств поражения является укрытия в виде траншей и укрытия на​сыпного типа (бурты). В полевых условиях укрытия оборудуются с учетом ре​льефа местности, вида и состояния грунта, глубины залегания грунтовых вод. Зерно, находящееся в бунтах, на току или хранящееся насыпью окапывается канавой, устанавливаются боковые деревянные щиты. Поверх бунтов, на зем​ляных валах должно быть закреплено маскировочное покрытие из 2-х рядно​го брезентового покрыва, пленки и других плотных материалов, концы кото​рых плотно прижимают к земле досками, стойками из круглого леса, хомута​ми металлическими, веревками.

Зернофураж ссыпанный в мешки, нужно сложить в штабель и укрыть брезен​том. Зернофураж, находящийся в полевых условиях россыпью, накрывают слоем соломы не менее 25 см, соломенными матами, 2-х слойным брезентом, покрывалом изготовленным из мешковины и другими видами подручных ма​териалов. Сверху покрытие прижимают жердями, камнями и др., чтобы его не сдуло ветром. Сено укрывают в сараях и под навесом.

В стогах (скирдах), сено накрывают соломой, мелкими ветками, полиэтилено​вой пленкой и 2-х слойным брезентом. В зимнее время ледяная корочка на по​верхности стога хорошо предохраняет сено от РВ и ОВ.

Траншеи (силосные ямы) отрываются глубиной не менее 2,5 м и шириной 3-4м. Над ними делается настил из бревен, который сверху засыпают слоем грунта толщиной 40-50 см. В крышку вставляют вентиляционные трубы, ко​торые имеют простую конструкцию с плотно-закрывающимися (с внутренней стороны) задвижками. Вентиляционные трубы имеют высоту не менее 2-х мет​ров над поверхностью грунта. На входе в траншею навешивают двери. Картофель, свеклу, турнепс, капусту, редьку складывают в бурты. Размеры буртов - различны (длинная насыпь не менее 2-х метров, глубиной 3-4 м). Слой земли засыпают не менее 30 см.

3. Использование специального транспорта или приспособлений обычного транспорта для защиты перевозимой продукции:

-  использование специального транспорта: автобусы с комбинированными кузовами, прицепы-фургоны, рефрежераторы и авторефрижераторы;

- автомобили общего назначения используют с кузовами, крытыми брезентом. Сверху и с боков продукции необходимо укрывать покрывалами из 2-х слойного брезента, полиэтиленовых и других плотных материалов. Перед погруз​кой на автомобиль проверяется исправность тары и упаковки, а перед вы​грузкой продукции - защитные покрывала снимаются осторожно,"

- защита перевозимой продукции в железнодорожных вагонах и цистернах. Железнодорожные вагоны должны иметь исправные крыши, плотные соеди​нения досок пола и стен, а также плотно закрывающие люки и дверные прое​мы.

4. Использование тары и упаковки:

- тара высшей категории надежно защищает от РВ, ОВ и БС;

- тара первой категории защищает от РВ и БС;

- тара второй категории защищает от продуктов ядерного взрыва.

5, Обеззараживание продуктов растениеводства.

Продукция растениеводства, зараженного РВ, ОВ и БС, подлежит дезактива​ции, дегазации, дезинфекции.

Вода в водопроводной сети хорошо защищена и наименее подвержена заражению. Защиту шахтного колодца обеспечивает так называемый глиня​ный замок, который не допускает проникновения поверхностных зараженных вод внутрь колодца. Вокруг сруба удаляют грунт на глубину 20-30 см и ши​риной до 1 м, который заменяют утрамбованный глиной с уклоном от сруба. На глину насыпают слой земли или песка толщиной до 15 см. Сверху сруб за​крывают плотной крышкой, а затем полиэтиленовой пленкой, закрепляемой по бокам сруба веревкой, или возводят над шахтой колодца будку. Для полу​чения чистой, незараженной воды из открытых водоемов строятся специаль​ные устройства для фильтрации и очистки воды. Роют колодец в 10-15 м от берега водоема, дно колодца заглубляют до уровня дна водоема или же несколько ниже. Шахту делают из бревен, досок, железобетонных колец или других материалов, а на дно насыпают слой крупной гальки или песка. Если берег водоема водопроницаемый, то дополнительных устройств для фильтра​ции воды не требуется. Вода из водоема будет фильтроваться в колодец через слой грунта. При водопроницаемом грунте устраивают фильтрационную тру​бу (галерею), соединяющую водоем с колодцем. Стены трубы (галереи) де​лают из того же материала, что и шахту колодца.

В месте забора воды в трубу укладывают крупные камни, затем гравий и пе​сок. На дно колодца и в месте входа в него фильтрационной трубы насыпают крупный щебень, гравий. В средней части фильтрационной трубы устраивают контрольный (смотровой) люк. Он используется для замены и пополнения фильтрационного слоя, а при необходимости в него можно ставить дополни​тельные специальные фильтры, например, с активированным углем. Такие ко​лодцы, устраиваемые в мирное время, в значительной мере улучшают каче​ство воды рек, прудов, озер и других открытых водоемов. Колодец гермети​зируется по общим правилам. Водопойные корыта (расположенные вне по​мещений) должны быть всегда закрыты плотными крышками.

При отсутствии крышек корыта после водопоя переворачивают вверх дном. В условиях заражения местности РВ, ОВ и БС нельзя использовать для питья воду из открытых водоемов без предварительного обеззараживания и контроля.

Разрешение на использование такой воды дается органами медицинской и ве​теринарной разведки. Кроме того, в животноводческих помещениях создают запас воды по минимальным суточным нормам: крупным животным по 20-30 л; овцам, козам - 1-2 л; свиньям 6-8 
ЛЕКЦИЯ.

Организация защиты сельскохозяйственных животных и сельхозрастений (СХР).

Мероприятия ГО по защите сельскохозяйственных животных - это ком​плекс организационных, инженерно-технических и зооветеринарных меро​приятий по предотвращению или ослаблению воздействия современных средств поражения на животных. Экспозиционные дозы однократного гамма-облучения (в рентгенах), вызывающие острую лучевую болезнь разной степе​ни тяжести у разных видов животных см.таблицу.

1. Защита животных в животноводческих помещениях.

Для групповой защиты животных используют животноводческие помещения, которые соответствующим образом подготавливают. Подготовка помещений к защите в них животных заключается в тщательном ремонте оконных и двер​ных проемов, вентиляционных коробов, в уплотнении стен и перекрытий. В некоторых случаях часть окон заделывают кирпичами, щитами между кото​рыми закладывают мешки с песком, землей или закрывают пленкой, руберои​дом и т.п. Выполняют эти работы с целью предотвратить свободный доступ в животноводческие помещения радиоактивной пыли, ОВ в виде тумана или пара, а также аэрозолей ОВ или БС. Двери уплотняют с внутренней стороны дверных проемов подвешивают занавесы из плотного материала, который плотно прижимают к дверной раме.

Вентиляционные короба и отверстия приточной вентиляции затыкают со сто​роны помещений мешковиной или мешками набитыми опилками, сенной тру​хой и т.п. Короба закрывают заглушками, но так, чтобы при необходимости вентиляционную систему можно было открыть.

Для лучшей защиты от гамма-лучей к стенам помещений снаружи присыпают землей высотой примерно до окон и толщиной 70-100 см. Внутри животноводческого помещения создают 5-7 суточный запас кормов, а при отсутствии централизованного водоснабжения на тот же срок запасают воду в различных емкостях.

На расстоянии противопожарного разрыва от строений на территории фермы создают дополнительный 7-10-дневный запас кормов.

Запас кормов и воды создают по минимальным суточным нормам: крупным животным сена 5-6 кг, воды 20-30 л; телятам, овцам, козам сена 0,5-1 кг, во​ды 1-2 л; свиньям концентратов 2-3 кг, воды 6-8 л. Соль из рациона исклю​чают.

Для ухода за животными выделяют минимальное количество людей - 3 чело​века на одно помещение, 4-5 человек на 150-200 дойных коров. Для защиты людей, обслуживающих животных, оборудуют одну из внутренних комнат или вблизи животноводческого помещения строят ПРУ.

Правильно подготовленные животноводческие помещения имеют следующие защитные свойства: коэффициент фильтрации в зависимости от типа помеще​ний колеблется для РВ от 130 до 300, а для газообразных ОБ - от 40 до 6 раз. Концентрация РВ или ОВ внутри помещения в указанное число раз меньше, чем в наружном воздухе.

Согласно результатам исследований, наиболее тяжело переносят повышенную температуру и влажность крупный и мелкий рогатый скот и свиньи. Продол​жительность содержания животных в уплотненном закрытом помещении зави​сит от температуры, влажности наружного воздуха, скорости ветра и объема воздуха в помещении. Для улучшения микроклимата в таком помещении сле​дует применять подстилку с повышенной влагоемкостью. В частности, в за​крытом кирпичном типовом помещении с закрытыми вентиляционными ко​робами (при норме 16 м3 на корову, 12-13 м3 на голову молодняка крупного рогатого скота до 2-х -летнего возраста и 6 м3 на свинью) животных можно выдерживать без выраженного вреда для их здоровья: в зимнее время года при суточных колебаниях температуры наружного воздуха от -20 до -25°С и скорости ветра 2-4 м/сек - до 72 часов, а при сильном ветре (5-6 м/сек) - до 90 часов; в теплое время года при температуре наружного воздуха от +10 до +20°С и скорости среднего ветра от 0 до 3 м/сек - 24 часа. В хорошо обору​дованной силосной яме овец массой до 46 кг при норме воздуха 3 м3 на жи​вотное можно выдерживать: в жаркие дни при суточных колебаниях темпера​туры наружного воздуха от +19 до +30°С и ветра от 0-2 м/сек - до 20 часов; ранней весной и поздней осенью при температуре наружного воздуха от -7 до + 1°С и слабом ветре - до 40 часов, а зимой - до 55 часов.

По истечении указанного времени помещения следует проветривать в течение 2 часов. Затем спустя половину первоначального времени пребывания живот​ных в этих помещениях проветривание следует повторить. Для коров тревожными сигналами, требующими проветривания помещений, являются повышение температуры тела на 1,0-1,5° и повышение содержания углекислого газа более чем до 5% ( зажженная спичка немедленно гаснет при 5,6%-ном и более его содержании). В животноводческом помещении вентиля​ционные трубы и окна с подветренной стороны можно открывать сразу, как только радиоактивная пыль осела на землю и облако ядерного взрыва ушло за пределы животноводческой фермы, т.е. через 1-8 часов, в зависимости от мощности ядерного взрыва и расстояния фермы от места взрыва.

Следует также учитывать, что при нахождении животных в закрытом по​мещении создается в нем температурно-влажностной режим, препятствующий проникновению внутрь помещения через щели аэрозолей РВ, ОВ и БС, а так​же газообразных, туманообразных веществ и дыма. В случае заражения летом территории фермы ОВ следует определить опасность поражения животных в зависимости от стойкости О В при определенной температуре наружного воз​духа. Так, зарин при температуре почвы +20°С испаряется и разрушается че​рез 6 часов, а при температуре Н-10°С - через 12 часов.

Рядом с подготовленными для животных укрытиями устраивают укрытие для обслуживающего персонала. Укрытие можно оборудовать и внутри животно​водческого помещения.

2. Оборудование других помещений для защиты животных.

Для этой цели можно оборудовать овощехранилища, силосные траншеи, са​раи и др.. Над силосными траншеями делают перекрытия из бревен, настила​ют толь, пленку, солому и сверху все засыпают землей слоем 40-50 см. Через перекрытые траншеи выходят наружу вентиляционные трубы сечением 40х40см с заслонками со стороны помещений, а у входа оборудуют тамбур с двумя дверьми. Если животноводческих и других помещений не хватает, ре​комендуется построить для защиты скота землянки, блиндажи с оборудован​ными входами и вентиляционной системой.

Овраги и ущелья нельзя использовать для защиты животных от ОВ и БС, ко​торые скапливаются в низинах и надолго там задерживаются.

3. Эвакуация животных.

В отдельных сельхозобъектах, в особенности расположенных на не больших расстояниях от места взрыва по направлению оси заражения, высокий уро​вень радиации может удерживаться длительное время (несколько недель). В этих случаях необходима эвакуация животных из зараженных мест в хо​зяйства с допустимым уровнем радиации. Эвакуировать животных следует на машинах, а если их приходится перегонять, то необходимо принимать меры для предотвращения поедания ими зараженной травы: для крупных животных надевают защитные маски, торбы, мешки или обвязывают морду животного веревкой. При перегоне надо обходить пыльные дороги и использовать по возможности дороги с твердым покрытием или площади с низкой травой.

4. Защита животных при перевозках.

При перевозках скота на автомобильном и железнодорожном транспорте че​рез зоны заражения принимают меры к тому, чтобы во время транспортиров​ки люди и животные не получили поражения. В железнодорожных вагонах закрывают люки и двери, В автомашинах укрывают: животных подручными материалами и используют средства индивидуальной защиты. Транспорт про​ходит через зону заражения на повышенных скоростях и без остановки.

5. Средства индивидуальной защиты животных.

Предназначены главным образом для высокоценных животных, а также для случаев перегона (перевозки) скота из зон заражения. Для защиты органов дыхания и пищеварения крупнорогатого скота и лошадей из подручного ма​териала изготавливают защитные маски. Защитная маска состоит из корпуса, дна и фиксирующих тесемок. Корпус и дно шьют из трех слоев мешковины, между которыми закладывают фильтрующий материал: паклю, шерсть, мох. Лучшим фильтрующим материалом является ткань Петрянова типа ФПП или ФПА. Для фиксации маски и более плотного прилегания ее краев к морде жи​вотного к маске пришивают тесемки. Во всю длину поверхности по периметру корпуса делают шесть гнезд и в каждое вставляют деревянные палочки дли​ной 15-17 см. Если защитную маску пропитать масляным раствором щелочи (50 гр едкого натрия, 450 мл воды и 500 мл растительного масла), она будет защищать органы дыхания от РВ.

Для защиты кожных покровов применяют накидки из армированной бумаги, а также брезент, пленку, мешковину, соломенные маты и т.п. Конечности жи​вотных от ОВ защищают при помощи чулок из брезента пропитанного маслом; можно, предварительно смочив конечности водой, обмазать их глиноизвестковой пастой (одно ведро глины, два литра воды, 1,5 кг хлорной из​вести).

6. Защита животных в условиях отгонного животноводства.

В таких условиях используют чаще всего защитные свойства местности, а так​же сооружают перекрытые землянки. Прибегают и к перегону скота или его перевозке.

7. Ведение радиационной, химической и бактериологической разведки райо​нов размещения, выпаса животных, маршрутов перегона, а также осущест​вление постоянного контроля и наблюдения за заражением воздуха и других объектов внешней среды.

8.  Своевременное проведение ветеринарной обработки пораженных живот​ных, оказание им ветеринарной помощи и проведением других мероприятий по ликвидации последствий после применения противником современны, средств поражения.

Мясной и рабочий скот можно начинать пасти, когда уровень радиации уменьшается до 0,5 Р/час, а лактирующий животных - при уровнях радиации не более 0,1 Р/час.

9. Проведение профилактических и противопожарных мероприятий.

Режимы защиты и содержания животных в зонах радиоактивного заражения. Животные, находящиеся в закрытых помещениях, будут надежно защищены от заражения РВ. В зоне А животных можно выгонять из помещений на пастбище через 1-4 дня; к этому времени уровень радиации на пастбищах снизится до 0,5 Р/час. Однако в молоке еще будут содержаться радиоактивные изотопы йода и его придется перерабатывать на масло в течение 3-5 последующих дней. Детям такое молоко можно только через 15-25 дней после начала пастьбы коров. В зонах Б и В устанавливают еще более жесткие режимы, при чем в зоне В молочному скоту нельзя будет давать местные корма не только I первые месяцы после заражения территории хозяйства радиоактивной пылью но в последующие несколько лет, так как содержание стронция-90 в молоке окажется в таком случае выше допустимых величин. Вероятность потерь (гибели) сельхозживотных при содержании их на открытой местности, в загонах, в животноводческих помещениях от воздействия гамма-радиации ( I процентах) 
